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Prosimy o upewnienie si � , � e korzystaj �  Pa� stwo z najnowszej wersji naszych informacji technic znych. W celu 
ich uzyskania nale � y przes
a �  stosown �  pro � b�  do naszej firmy.  
 
Niniejszy dokument to t
umaczenie wersji angielskoj � zycznej, stanowi � cej t
umaczenie z j � zyka niderlandzkiego. 
P
yty faliste SVK Neptunus nale � y instalowa �  zawsze zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami i wytycznymi 
budowlanymi. Je � li te przepisy i wytyczne nie s �  zgodne z wytycznymi SVK, konieczne jest poinformowan ie o 
tym SVK przed rozpocz � ciem robót.  
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P	YTY FALISTE NEPTUNUS 
 
 
Niniejsze dane techniczne dotycz � � �
wy
 � cznie w odniesieniu do p
yt falistych o profilu nr 76 (6 i ¼ p
 

1 OBSZARY ZASTOSOWANIA
 
P
yty faliste Neptunus instaluje si �  na budynkach rolniczych i przemys
owych, halach, m agazynach itp. 
W przypadku stosowania w halach, w których istnieje  wysokie prawdopodobie � �
substancji szkodliwych o wy sokim st �� � � �
skrajnie wysoka wilgotno �� , wysokie temperatury, nale � � �
Neptunus.  
 

2 BUDOWA  
 
P
yty faliste Neptunus s �  wykonywane z jednolitej mieszanki cementu portl
organicznych (bez azbestu) oraz wybranych dodatków mineralnych i wody. Sk
adniki te s �
w odpowiednich proporcjach. Mieszanka ta jest podaw ana pod sta
ym ci �
przesiewaj � cy (Hatschek) w cienkich warstwach do 
odpowiedniej grubo � ci p
yty. Na p
askiej p
ycie odbijany jest znak dop uszczenia, po czym na rogach 
p
yty s �  wykonywane wst � pne bruzdy i jest ona przycinana na wymiar. Nast � �
prasowana. Proces ten, ja k równie � � � �
g� stej struktury p
yt, dzi � ki czemu s � �
wytrzyma
e, nie przepuszczaj �  wody, s � � �
procesom gnilnym i s �  odporne na szkodniki i ka �
 

1: mieszacze sk
adników  
2: du � y b � ben mieszaj � cy
3: b � ben mieszaj � cy zag � �
4: zbiorniki mieszanki  
5: walec formuj � cy 
6: stempel  
7: przycinanie wst � pne 
8: ci � cie na szeroko ��  

 
 
Sta
a kontrola dzi � ki pe
nej komputeryzacji procesu produkcji, jak te � �
wyrobów gotowych gwarantuj �  ca
kowit � ��
okre � lonymi w odpowiednich normach i certyf
 
Akcesoria Neptunus maj �  taki sam sk
ad jak p
yty faliste. S �
pomocy maszyny wtryskowej) lub r � � � �
powszechnych po
 � cze�  i wyko � cze�
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Niniejsze dane techniczne dotycz �  zastosowania p
yt falistych Neptunus w Belgii. Obo wi � �
� cznie w odniesieniu do p
yt falistych o profilu nr 76 (6 i ¼ p rzet
oczenia).  

1 OBSZARY ZASTOSOWANIA  

P
yty faliste Neptunus instaluje si �  na budynkach rolniczych i przemys
owych, halach, m agazynach itp.
W przypadku stosowania w halach, w których istnieje  wysokie prawdopodobie � �

sokim st �� eniu (kwasy, grzyby itp.) lub w których mo � � �
�� , wysokie temperatury, nale � y przeprowadzi �  analiz �

�  wykonywane z jednolitej mieszanki cementu portl
organicznych (bez azbestu) oraz wybranych dodatków mineralnych i wody. Sk
adniki te s �
w odpowiednich proporcjach. Mieszanka ta jest podaw ana pod sta
ym ci � nieniem przez cylinder 

� cy (Hatschek) w cienkich warstwach do walca formuj � cego, a �
� ci p
yty. Na p
askiej p
ycie odbijany jest znak dop uszczenia, po czym na rogach 

� � pne bruzdy i jest ona przycinana na wymiar. Nast � �
k równie �  w
a� ciwie dobrany sk
ad p
yty, umo � liwiaj �

� � ki czemu s �  one niezmiernie wytrzyma
e. P
yty Neptunus s �
�  wody, s �  odporne na korozj �  i niepalne. Co wi � cej, p
yty te ni

�  odporne na szkodniki i ka � de warunki atmosferyczne.  

 9: ci � cie na d
ugo ��   
� � � cy 10: stó
 do gi � cia  

� � cy zag � szczaj � cy 11: prasa   
12: ko mora susz � ca  

13: naturalne p
yty Neptunus w kolorze szarym
14: instalacja malowania  

  

15: p
yty po malowaniu  p
yty faliste
  

Rys. 1: proces produkcji p
yt fali

� ki pe
nej komputeryzacji procesu produkcji, jak te �  regularne kontrole jako �
�  ca
kowit �  zgodno ��  p
yt falistych Neptunus z ostrymi wymaganiami 

� lonymi w odpowiednich normach i certyf ikatach.  

�  taki sam sk
ad jak p
yty faliste. S �  one produkowane mechanicznie (przy 
pomocy maszyny wtryskowej) lub r � cznie. Umo � liwiaj �  one monta � ystom wykonanie najbardziej 

� � � cze�  w sposób efektywny i szybk i. 

3 

�  zastosowania p
yt falistych Neptunus w Belgii. Obo wi � zuj �  one 

�  na budynkach rolniczych i przemys
owych, halach, m agazynach itp.  
W przypadku stosowania w halach, w których istnieje  wysokie prawdopodobie � stwo u � ycia 

�� eniu (kwasy, grzyby itp.) lub w których mo � e wyst � powa �  
�� � �  analiz �  zastosowania p
yt 

�  wykonywane z jednolitej mieszanki cementu portl andzkiego, w
ókien 
organicznych (bez azbestu) oraz wybranych dodatków mineralnych i wody. Sk
adniki te s �  mieszane 

� nieniem przez cylinder 
� cego, a �  do uzyskania 

� ci p
yty. Na p
askiej p
ycie odbijany jest znak dop uszczenia, po czym na rogach 
� � pne bruzdy i jest ona przycinana na wymiar. Nast � pnie p
yta jest gi � ta i 

� � � liwiaj �  uzyskanie bardzo 
� � �  one niezmiernie wytrzyma
e. P
yty Neptunus s �  lekkie i 

� � �  i niepalne. Co wi � cej, p
yty te ni e ulegaj �  

 

 

 

 

13: naturalne p
yty Neptunus w kolorze szarym  
 

 

 

p
yty faliste   

 

 

Rys. 1: proces produkcji p
yt fali stych Neptunus  
 

� �  regularne kontrole jako � ci 
� � ��  p
yt falistych Neptunus z ostrymi wymaganiami 

� �  one produkowane mechanicznie (przy 
� � � � ystom wykonanie najbardziej 
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3 DANE DOTYCZ� CE WYROBU 
 
3.1 KLASYFIKACJA  
 
3.1.1 P	YTY FALISTE – PROFIL NUMER 76 (6 i ¼ PRZET	 OCZENIA) 
 
3.1.1.1 Geometria  
 

 
 

  
 

Rys. 2 
 

Uwaga: P
yty faliste nr 76 nale � y zawsze instalowa �  w taki sposób, by odleg
o ��  pomi � dzy 
wierzcho
kami przet
ocze �  na zak
adce bocznej wynosi
a 163 mm (Rys. 2). Do t ego wymiaru 
dopasowane s �  wszystkie akcesoria. Nale �  korzysta �  z wzoru mocowania SVK (patrz Rys. 37).  
 
- Szeroko ��  przet
oczenia  : 177 mm        

- Wysoko ��  przet
oczenia  : 51 mm (kategoria C zgodnie z EN 494)  
- Grubo ��  : 6,5 mm        
- Szeroko ��  nominalna  : 1090 mm        

- Szeroko ��  w rozwini � ciu  : 1308 mm        

- Szeroko ��  pokrycia netto : 1048 mm        

- Liczba przet
ocze � : 6¼       

- D
ugo ��  : 1220, 1250, 1525, 1585, 1830, 2135, 2440 i 3050 m m 

3.1.1.2 Tolerancje wymiarów        
(Zgodnie z EN 494)         

Szeroko ��  przet
oczenia  : + 2 mm  / - 2 mm  
Wysoko ��  przet
oczenia  : + 3 mm  / - 3 mm  
Grubo ��  : + 0,6 mm /  - 0,6 mm 
Szeroko ��  : + 10 mm  / - 5 mm  
D
ugo ��  : + 10 mm  / - 10 mm  
Prostopad
o ��  �������� � 6 mm      

Przet
oczenie wznosz � ce i opadaj � ce:  40 mm �  hom  �  50 mm  
    7 mm �  hod �  20 mm  

3.1.1.3 Masa        

Tabela 1:         
    D
ugo ��    Masa 
    (mm)    (kg)  
          

    1220    19,54  
    1250    20,06  

    1525    24,48  

    1585    25,40  

    1830    29,40  

    2135    34,24  

    2440    39,18  

    3050    48,94  
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3.1.1.4 W
a� ciwo � ci mechaniczne  
 
- Obci �� enie niszcz � ce na metr szeroko � ci dla rozpi � to � ci 1,1 m (EN 494, art. 5.3.3.1): klasa 1 

(najwy � sza), tj. �  4250 N/m.   
- Ugi � cie (EN 494, art. 5.3.3.2): < 16.6 mm.   
- Moment zginaj � cy na metr d
ugo � ci – ugi � cie wzd
u � ne (EN 494, art. 5.3.3.3): klasa X (najwy � sza), 

tj. �  55 Nm/m.   
- Wspó
czynnik spr �� ysto � ci: ok. 10 000 N/mm 2.  
 
3.1.1.5 W
a� ciwo � ci fizyczne  
 
- G� sto �� , mierzona zgodnie z EN 494, art. 5.3.2: 	 �����  1400 kg/m³.   
- Przewodno ��  cieplna:  
  = 0,37 W/mK.  
- Absorpcja wody: ok. 25 procent masy.  
 
3.1.1.6 Przycinanie wst � pne  
 
Maj� c na uwadze 
atwo ��  i szybko ��  instalacji oraz niepo �� dane wytwarzanie py
ów, p
yty faliste s �  
wst � pnie przycinane na czterech rogach podczas produkcj i, w oparciu o standardowe zachodzenie 
na odleg
o ��  200 mm. Przyci � cia mog �  by�  wykonane r � cznie przy pomocy m
otka, kombinerek (o 
szerokich szcz � kach) lub innego odpowiedniego narz � dzia. Dachy mo � na pokrywa �  od strony prawej 
do lewej (P �����  L) lub od strony lewej do prawej (L �  P). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Rys. 3
Przyczyny i korzy � ci z przycinania wst � pnego.  
 
Aby unikn ��  uk
adania na sobie czterech warstw na po
 � czeniu bocznych i tylnych zak
adek, na dwóch 
p
ytach na ka � dym po
 � czeniu nale � y odci ��  rogi na przeciwleg
ych k � tach. Usuni � te k � ty zakrywa 
górna p
yta.  

Uk
ad P �  L   Uk
ad L �  P   
     Rys. 4
 
Je� li standardowa zak
adka wynosz � ca 200 mm jest zbyt ma
a (np. w przypadku bardzo si lnych 
opadów lub wiatrów, du � a d
ugo ��  dachu od okapu do kalenicy itp.), nale � y wykona �  wi � ksz �  
zak
adk � , np. 250 mm. W takiej sytuacji przyci � cia dostosowuje si �  do wielko � ci zak
adki. Zak
adka 
ko � cowa nie mo � e by�  wi � ksza ni �  300 mm.  
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3.1.2 KOLORY  
P
yty faliste Neptunus s �  pokryte dwiema warstwami pow
oki akrylowej na bazi e wodnej, która 
dobrze zabezpiecza przed rozwojem mchów:  
 

- Nr 333 D: czarna  - Nr 340 D: terakota  
- Nr 335 D: czerwonobr � zowa - Nr 345 D: jasnoszara  
- Nr 336 D: niebieskoczarna  - Nr 353 D: manganowobr � zowa  

- Nr 337  D: br � zowozielona (tylko na zamówienie)  
 
- Wady punktowe i ograniczone uszkodzenia powierzchni  powsta
e podczas 
adowania, transportu i 

przenoszenia, jak te �  naloty krystaliczne, nie maj �  wp
ywu na normaln �  warto ��  praktyczn �  p
yt 
falistych.   

- Ogólny stopie �  zniszczenia pow
oki barwnej nale � y ocenia �  z poziomu gruntu.   
- W sytuacjach, gdy pow
oka malarska zosta
a na
o � ona na g
adkiej stronie lub na spodzie p
yty 

przez osoby trzecie, nasza gwarancja przestaje obow i� zywa� , poniewa �  SVK nie jest w stanie 
oceni �  czy dach zosta
 pomalowany poprawnie, ani te �  sprawdzi �  czy farba by
a dobrej jako � ci i 
czy mia
a wp
yw na przepuszczalno ��  pary wodnej.  

 
3.1.3 AKCESORIA  
 
Do wykonania wszystkich typowych po
 � cze�  i wyko � cze�  w sposób efektywny i szybki mo � na u � y�  
dost � pnych akcesoriów.  
 

Dwucz �� ciowy dopasowany g � sior kalenicowy / kalenica otwarta �      
Dwucz �� ciowy went. g � sior kalen./dwucz. p
. skrzyd
owy g � sior kalen. �  

�  Dwucz. kapturowe zwie � cz. kalenicy  
 

   

P
yta ko
nierzowa �  
Uniwersalna wygi � ta deska    

szczytowa w kszta
cie litery L  
  

   
 �  �  Uniw. wygi � te zwie � cz.e szczyt. w kszt. litery L 

- górne  

 

   

Deska szczytowa górna zaokr � glona �  
 Uniwersalny g � sior kalen. w kszt. l. L �   

�  Uniw. zwie � cz. kalen. w kszta
cie litery L �  
 

  
 Uniwersalne zwie � czenie szczytowe w kszta
cie litery L - dolne   

Element os
onowy do obróbek 
blacharskich     

�     

�     
Zamkni � cie     

falisto � ci     

  Rys. 5: akcesoria   

 
Okre� lenie rodzaju instalacji (prawego i lewego):   
Na powierzchni �  dachu nale � y spojrze �  z poziomu gruntu, stoj � c przed dachem. Je � li p
yty faliste lub 
akcesoria zosta
y zainstalowane w od prawej strony do lewej, to jest to prawy rodzaj instalacji; je � li 
jest odwrotnie, to jest to lewy rodzaj instalacji.  
 
 
 

Uwagi:  

Wszystkie elementy oznaczone znakiem * s�  dostarczane na zamówienie.  
O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie wymiary po dano w mm.  
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3.1.3.1 Dwucz �� ciowy, dopasowany g �
 

  
Szeroko ��  pokrycia 

netto  
Szeroko ��  
ca
kowita  

  

1048 1090 
  

 
Na dachach o nachyleniu od 5 do 45 st., zarówno do uk
adów klasycznych, jak i okr � 
Dwucz �� ciowe dopasowane g � siory kalenicowe nale � � �
niezale � nie od metody uk
adania pokrycia dachowego. W konse kwencji zarówno góra jak i dó
 s �
pokrywane w kolejno � ci P �  L. 
G� sior ma przyci � ty róg do zak
adki wynosz �
Szczegó
owa instrukcja instalacji: Patrz punkt 4.5. 6.
 
 
 
 
3.1.3.2 Dwucz �� ciowy wentylacyjny g �
 

  
  

Szeroko ��  pokrycia 
netto  

Szeroko ��  
ca
kowita  

  

1048 1090 
  

 
Na dachach o nachyleniu od 5 do 45 st., zarówno do uk
adów klasy cznych, jak i okr � 
Dwucz �� ciowe dopasowane wentylacyjne g � � � �
uk
adu okr � g
ego, niezale � nie od metody uk
adania pokrycia dachowego. W konse kwencji zarówn
góra jak i dó
 s �  pokrywane w kolejno �
G� sior ma przyci � ty róg do zak
adki wynosz �
Instalacja: patrz dwucz �� ciowy, dopasowany g �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.03.2009 R. – PL (E (FL)) 

P	YTY FALISTE NEPTUNUS informacje techniczne  

�� ciowy, dopasowany g � sior kalenicowy  

   
��  

 a B R 
   

7 350 35
   

Na dachach o nachyleniu od 5 do 45 st., zarówno do uk
adów klasycznych, jak i okr �
�� � siory kalenicowe nale � y instalowa �  zawsze metod �
� nie od metody uk
adania pokrycia dachowego. W konse kwencji zarówno góra jak i dó
 s �

� � ty róg do zak
adki wynosz � cej 200 mm.  
Szczegó
owa instrukcja instalacji: Patrz punkt 4.5. 6. 

�� ciowy wentylacyjny g � sior kalenicowy*  

    
    

��  
 a B R 

Powierzchnia przep
ywu 
powietrza (cm 2/kalenica)

    

7 350 35 208 cm² x 2  
    

nachyleniu od 5 do 45 st., zarówno do uk
adów klasy cznych, jak i okr �
�� ciowe dopasowane wentylacyjne g � siory kalenicowe nale � y instalowa � �

� � nie od metody uk
adania pokrycia dachowego. W konse kwencji zarówn
�  pokrywane w kolejno � ci P �  L. 

� � ty róg do zak
adki wynosz � cej 200 mm.  
�� ciowy, dopasowany g � sior kalenicowy, punkt 4.5.6.  

7 

Rys. 6  

 Masa (kg)  
 

35 6,8 + 6,8 
 

Na dachach o nachyleniu od 5 do 45 st., zarówno do uk
adów klasycznych, jak i okr � g
ych.  
�� � � �  zawsze metod �  uk
adu okr � g
ego, 
� nie od metody uk
adania pokrycia dachowego. W konse kwencji zarówno góra jak i dó
 s �  

Rys. 7  
 

Powierzchnia przep
ywu 
/kalenica)  Masa (kg)  

 

 7,5 + 7,5 
 

nachyleniu od 5 do 45 st., zarówno do uk
adów klasy cznych, jak i okr � g
ych.  
�� � � y instalowa �  zawsze metod �  

� � nie od metody uk
adania pokrycia dachowego. W konse kwencji zarówn o 
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3.1.3.3 Dwucz �� ciowy p
aski skrzyd
owy g �
 

  
  

  
Szeroko ��  pokrycia 

netto  
Szeroko ��  
ca
kowita  

  

1000 1120 
  

 
Na dachach o nachyleniu od 5 do 45 st., zarówno do uk
adów klasycznych, jak i okr �
W konsekwencji zarówno góra jak i dó
 s � �
Wymagana jest minimalna zak
adka 250 mm.
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3.4 Uniwersalny g � sior kalenicowy w ks
 

typ prawy  

 

 
 

Szeroko ��  pokrycia 
netto  

Szeroko ��  
ca
kowita  

  

1048 1090 
  

 
W zamówieniu nale � y okre � li �  typ: lewy (do uk
adu prawego 
���������������������������������������� � ����	
�	
�	
�	
�  Do dachów o nachyleniu od 5 do 55 st.

informacje techniczne P	YTY FALISTE NEPTUNUS

�� ciowy p
aski skrzyd
owy g � sior kalenicowy*  

    
     

    
��  

 a B R 
Powierzchnia przep
ywu 

powietrza (cm 2

    

7 350 35 500 
    

Na dachach o nachyleniu od 5 do 45 st., zarówno do uk
adów klasycznych, jak i okr �
W konsekwencji zarówno góra jak i dó
 s �  pokrywane w kolejno � ci P �  L. 
Wymagana jest minimalna zak
adka 250 mm.  

� sior kalenicowy w ks zta
cie litery L*  

   

      
   

��  
 a B R 

   

7 300 100
   

� � �  typ: lewy (do uk
adu prawego 	�	�	�	� � ���� �
� ��
� ������ ���� ���
� ��
� ������ ���� ���
� ��
� ������ ���� ���
� ��
� ������ ���� ��
Do dachów o nachyleniu od 5 do 55 st.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

NEPTUNUS 

Rys. 8  

 

 
 

 

Powierzchnia przep
ywu 
2/m) Masa (kg)  

 

  

7 + 7 
 

  

Na dachach o nachyleniu od 5 do 45 st., zarówno do uk
adów klasycznych, jak i okr � g
ych.  

Rys. 9  

 

 

 

 Masa (kg)  
 

  

100 6,6 
 

  

�
� ��
� ������ ���� ���
� ��
� ������ ���� ���
� ��
� ������ ���� ���
� ��
� ������ ���� �� 
����������������

PL (E (FL)) – 1.03.2009 R. 
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3.1.3.5 Falisty g � sior kalenicowy otwarty*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Szer. pokrycia netto  Szer. ca
kowita  

1048 1090 

1048 1090 

1048 1090 

 
Elementy posiadaj �  gniazda.  
G� sior ma przyci � ty róg do zak
adki wyn
Do dachów z kalenic �  otwart � . 
W zamówieniu nale � y okre � li �  typ: lewy (do uk
adu prawego L 
�  L). 
- Uk
ad okr � g
y : 2 x typ prawy.  
- Uk
ad klasyczny: lewy i prawy. 
 
 
3.1.3.6 Deska szczytowa górna zaokr �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

D
. pokrycia netto  D
ugo ��  ca
k.

2500 2600 
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� sior kalenicowy otwarty*  

      

a �  B C D Nachyl. dachu 

7 325 300 200 250 20°

7 325 300 300 350 20°

7 325 300 300 350 30°

� � ty róg do zak
adki wyn osz � cej 200 mm.  

� � �  typ: lewy (do uk
adu prawego L �  P) lub prawy (do uk
adu lewego P 

 
Uk
ad klasyczny: lewy i prawy.  

3.1.3.6 Deska szczytowa górna zaokr � glona  

    

��  ca
k.  a B – C D 

 7 250 20 

9 

Rys. 10  
Nachyl. dachu �  Masa (kg)  

20° 7,00 + 7,00 

20° 7,92 + 7,92 

30° 7,92 + 7,92 

P) lub prawy (do uk
adu lewego P 

Rys. 11  
R Masa (kg)  

45 19,2 



informacje techniczne 
 
 
 
 
3.1.3.7 Dwucz �� ciowe kapturowe zwie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Szeroko ��  a B 

250 7 250
 
Do zastosowania z falistym lub p
askim g � 
Montuje si �  je po zainstalowaniu dwucz �� �
desek szczytowych górnych zaokr � 
Nachylenie dachu: od 5 do 45 st.  
 
 
 
 
3.1.3.8 Uniwersalne zwie � czenie kalenicowe w kszta
cie litery L*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
typ lewy    

Szeroko ��  a B 

250 7 250

 
Stosuje si �  je z uniwersalnymi g � siorami kalenicowymi w kszta
cie litery L. 
Montuje si �  je po zainstalowaniu uniwersalnych g �
oraz desek szczytowych górnych zaokr �
prawy.  

informacje techniczne P	YTY FALISTE NEPTUNUS

�� ciowe kapturowe zwie � czenie kalenicy  

    

C D E 

250 350 160 450 

Do zastosowania z falistym lub p
askim g � siorem kalenicowym.  
�  je po zainstalowaniu dwucz �� ciowych dopasowanych g � siorów kalenicowych oraz 

desek szczytowych górnych zaokr � glonych.  
 

� czenie kalenicowe w kszta
cie litery L*  

    

C D L 

250 300 160 100 

� � siorami kalenicowymi w kszta
cie litery L.  
�  je po zainstalowaniu uniwersalnych g � siorów kalenicowych w kszta
cie litery L 

oraz desek szczytowych górnych zaokr � glonych. W zamówieniu nale � y okre � �

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

P	YTY FALISTE NEPTUNUS  

Rys. 12  
L Masa (kg)  

100 3,6 + 3,6 

orów kalenicowych oraz 

Rys. 13  
R Masa (kg)  

125 4,4 

� � siorów kalenicowych w kszta
cie litery L 
� y okre � li �  typ: lewy lub 

PL (E (FL)) – 1.03.2009 R. 
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3.1.3.9 Element os
onowy do obróbek blacharskich*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

typ prawy    
   

Szer. pokr. netto  Szer. ca
k.  

1048 1090 

1048 1090 

1048 1090 
 
Element os
onowy do obróbek blacharskich posiada gn iazdo. 
G� sior ma przyci � ty róg do za k
adki wynosz �
Stosuje si �  przy po
 � czeniu ze � cianami.
W zamówieniu nale � y okre � li �  typ: typ lewy (do uk
adu prawego L 
� ����	
�	
�	
�	
�  
 
 
3.1.3.10 P
yta ko
nierzowa*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
typ prawy  
 

 
Dost � pne s �  p
yty ko
nierzowe o wielu d
ugo � � �
nachylenia dachu. Wysoko ��  i pozycja ko
nierza mo � �
- � rednica ko
nierza: 100 - 150 -  
- Standardowa wysoko � �  = 310 mm 
 
Zak
adka na górnej kraw � dzi musi by � � �
wody.  
 
Zamówienia s �  realizowane wy
 �
zabezpieczenia przed wod � ; pod uwag � �
ko
nierza.  
 
Prosimy o korzystanie z naszego formularza wniosku w celu okre �
wszystkich niezb � dnych danych dotycz �
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3.1.3.9 Element os
onowy do obróbek blacharskich*  

      
     

a A B C D Nach. dachu �

7 325 300 200 250 20° 

7 325 300 300 350 20° 

7 325 300 300 350 30° 

Element os
onowy do obróbek blacharskich posiada gn iazdo. 
k
adki wynosz � cej 200 mm.  

� � � cianami.  
� � �  typ: typ lewy (do uk
adu prawego L � �����
���
��������������
���
��������������
���
��������������
���
�������������

yty ko
nierzowe o wielu d
ugo � ciach, typu prawego i lewego oraz do ró � �
��  i pozycja ko
nierza mo � e by�  dobrana stosownie do potrzeb.

 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600  
�  = 310 mm  

� dzi musi by �  w
a� ciwie uszczelniona, aby zapobiec przeciekaniu stoj �

�  realizowane wy
 � cznie pod warunkiem zagwarantowania dostatecznego 
� ; pod uwag �  bierze si �  nachylenie d achu i wymiary zarówno p
yty jak i 

Prosimy o korzystanie z naszego formularza wniosku w celu okre � lenia 
� dnych danych dotycz � cych p
yty ko
nierzowej. Patrz aneks 1.

11 

Rys. 14   
 

Nach. dachu �  Masa (kg)  
 

 7,00 
 

 7,92 
 

 7,92 
 

�
���
��������������
���
��������������
���
��������������
���
������������� 
�������������������������������������������� P 

Rys. 15   

 

� ciach, typu prawego i lewego oraz do ró � nych warto � ci 
�� � �  dobrana stosownie do potrzeb.  

� � � ciwie uszczelniona, aby zapobiec przeciekaniu stoj � cej 

� � cznie pod warunkiem zagwarantowania dostatecznego 
achu i wymiary zarówno p
yty jak i 

� lenia 
� � cych p
yty ko
nierzowej. Patrz aneks 1.  



 informacje techniczne

3.1.3.11 Uniwersalna wygi � ta deska szczytowa w kszta
cie litery L*

typ lewy   
Szeroko ��  
pokrycia netto  Szeroko ��  ca
kowita

1048 1090 
 
Do stosowania na kraw � dzi elewacji i dachu. Odpowiedn 
W zamówieniu nale � y okre � li �  typ: typ lewy (do uk
adu prawego L 
P �  L). Przet
oczenia w p
ycie montowanej pionowo mog � � � �
wentylacyjnego w celu zabezpieczenia przed ptakami, szkodnikami i li ��
 
3.1.3.12 Uniwersalne zwie � czenie szczytowe w kszta
cie litery L 
 

typ lewy     
    

Szeroko ��  a B 
    

250 7 250 
    
    

 
Do zastosowania w po
 � czeniu z uniwersalnymi wygi � 
Montowane wraz z deskami szczytowymi górnymi zaokr � �
wygi � tych zwie � cze�  szczytowych w kszta
cie litery L 
W zamówieniu nale � y okre � li �  typ: typ lewy (do uk
adu prawego L 
P �  L). 

informacje techniczne  P	YTY FALISTE NEPTUNUS

� ta deska szczytowa w kszta
cie litery L*  

   

��  ca
kowita  a B R 

 7 300 100

� dzi elewacji i dachu. Odpowiedn ia do dachów o k � cie nachylenia od 5 do 55 st.
� � �  typ: typ lewy (do uk
adu prawego L �  P) lub prawy (do uk
adu lewego 

L). Przet
oczenia w p
ycie montowanej pionowo mog �  zosta �  zamkni � te przy u �
celu zabezpieczenia przed ptakami, szkodnikami i li �� mi.  

� czenie szczytowe w kszta
cie litery L – element dolny*

   
   

C D L A 
   

500 5° - 35°: 300  
100 5° - 35°: 200

35° - 55°: 150  35° - 55°: 350 
   

� czeniu z uniwersalnymi wygi � tymi deskami szczytowymi w kszta
cie litery L.
Montowane wraz z deskami szczytowymi górnymi zaokr � glonymi przed instalacj �

� � �  szczytowych w kszta
cie litery L – górnych.  
� � �  typ: typ lewy (do uk
adu prawego L �  P) lub prawy (do uk
adu lewego 
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	YTY FALISTE NEPTUNUS  

Rys. 16  

 Masa (kg)  

100 6,6 

� cie nachylenia od 5 do 55 st.  
P) lub prawy (do uk
adu lewego 

� � � te przy u � yciu grzebienia 

element dolny*  

Rys. 17  
 

  

 Masa (kg)  
 

  

35°: 200  
2,4  

55°: 350   

 
 

 
 

� � tymi deskami szczytowymi w kszta
cie litery L.  
� glonymi przed instalacj �  uniw ersalnych 

P) lub prawy (do uk
adu lewego 

PL (E (FL)) – 1.03.2009 R. 
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3.1.3.13 Uniwersalne wygi � te zwie �
 

typ lewy  

  
  

  
   

Szeroko ��  �  B 
   

250 7 250
   

 
Do zastosowania w po
 � czeniu z uniwersalnymi wygi � 
Montowane wraz z deskami szczytowymi górnymi zaokr � �
wygi � tych desek szczytowych oraz uniwersalnych wygi � � �
L – dolnych.  
W zamówieniu nale � y okre � li �  typ: typ lewy (do uk
adu prawego L 
P �  L). 
 
 
 
3.1.3.14 Wype
niacz okapu*  
 

  
Szeroko ��  pokrycia 

netto  a 
  

1048 7 
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� te zwie � czenie szczytowe w kszta
cie litery L – górne*

    
     

    
    

C D L 
    

250 300 160 100 
    

� czeniu z uniwersalnymi wygi � tymi deskami szczytowymi w kszta
cie litery L.
Montowane wraz z deskami szczytowymi górnymi zaokr � glonymi przed instalacj �

� tych desek szczytowych oraz uniwersalnych wygi � tych zwie � cze�  szczytowych kszta
cie 

� � �  typ: typ lewy (do uk
adu prawego L �  P) lub prawy (do uk
adu lewego 

  

A B 
  

140 180 
  

13 

górne*  

Rys. 18  

 

 

 
  

R Masa (kg)  
 

  

125 4,4 
 

  

� � tymi deskami szczytowymi w kszta
cie litery L.  
� glonymi przed instalacj �  uniwersalnych 

� � � �  szczytowych kszta
cie litery 

P) lub prawy (do uk
adu lewego 

Rys. 19  

Masa (kg)  
 

4,84 
 



informacje techniczne 
 
 
 
 
3.1.3.15 Zamkni � cie przet
ocze �  okapu*
 

  
Szeroko ��  pokrycia 

netto  a 
  

1048 7 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3.16 P
askie zamkni � cie prze t
ocze �
 

  
Szeroko ��  pokrycia netto  

  

1048 
  

informacje techniczne P	YTY FALISTE NEPTUNUS

� �  okapu*  

  

A B 
  

45 200 
  

t
ocze � * 

 
�  A 

  

7 150 
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Rys. 20  

Masa (kg)  
 

4,84 
 

Rys. 21  
Masa (kg)  

2,64 

PL (E (FL)) – 1.03.2009 R. 
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3.1.3.17 Grzebie �  wentylacyjny (z polipropylenu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D
ugo �� : 1 m.   
Kolor: br � zowy.  

 
 
 
 
 
 
3.1.3.18 Okr � g
y ko
nierz kominowy*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� rednica: 100 - 150 - 200 – 250  

 
 
 
 
 
 
3.1.3.19 Okr � g
y ko
nierz kominowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� rednica: 300 - 400 - 500 – 600  
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�  wentylacyjny (z polipropylenu)  

� g
y ko
nierz kominowy*  

� g
y ko
nierz kominowy – st �� enia*  

15 

Rys. 22  

Rys. 23  

Rys. 24  



informacje techniczne P	YTY FALISTE NEPTUNUS  
 
 
 
 
3.1.3.20 Materia
y mocuj � ce  
 
Patrz 4.5.4 MOCOWANIE.  
 
 
 
 

 
3.1.3.21 Ta� ma z butylu oraz pakiet uszczelniaj � cy  
 
Zastosowanie: Patrz punkt 4.5.3.1.2.  
 
Dobry uszczelniacz musi:   
- by �  zasadoodporny;  
- wytrzymywa �  temperatury od – 20° do + 80° C;  
- zachowywa �  plastyczno �� ;  
- nie zawiera �  sk
adników oddzia
uj � cych na w
óknocement;  
- dobrze przylega �  do w
óknocementu.  
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3.2 JAKO ��  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis Technique 5/07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3. GWARANCJA  
 
Materia
 i kolor p
yt falistych Neptunus s � � �
wymagania okre � lone w normie EN 494 w zakresie: 
- geometrii;   
- obci �� enia niszcz � cego (kla sa 1), momentu wygi � �
- nie przepuszczania wody;   
- odporno � ci na zamarzanie.   
Nasza gwarancja jest wa � na wy
 � �
zainstalowane zgodnie z zasadami i nasz � � 
Je� li chc �  Pa� stwo uzyska �  dodatkowe informacje, prosz � � �
� wiadectwa gwarancji.  
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	YTY FALISTE NEPTUNUS informacje techniczne  

Avis Technique 5/07 -1948 

Fig. 25 

 
Informacje ogólne  
 
-Znak CE  
P
yty faliste Neptunus spe
niaj �
okre � lone w normie EN 494 (ty p NT, klasa C1X);

 
 
Belgia  
 
- P
yty faliste Neptunus posiadaj � �
pod sta
 �  kontrol �  SECO.  

 
Holandia  
 
-Certyfikat KOMO wraz z certyfikatem wyrobu 
K2485. P
yty faliste Neptunus s �
„Bouwstoffenbesluit”;  

 
Francja  
 
- P
yty faliste Neptunus s �  zgodne z Avis 
Technique 5/07-1948;  

 
-Certyfikat NF; kontrolowane przez BBRI; 
p
yty faliste Neptunus spe
niaj �
normy francuskiej NF EN 15057 (zgodnie z 
norm �  NF P 33-303-2 zaliczaj �  si �
600 J); 

 
Niemcy  
 
- P
yty faliste Neptunus posiadaj �
Z-31.1-142;  

 
 

 
- P
yty faliste Neptunus uzyska
y  
znak „BG- PRÜFZERT” w ramach certyfikatu nr 
02041 i mog �  by�  opatrywane znakiem 
„DURCHSTURZSICHER” (odporny na 
przerwanie”).  

 
- P
yty faliste Neptunus zosta
y zarejestrowane przez   
Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft (DLG) pod 
numerem 4955.  

Materia
 i kolor p
yt falistych Neptunus s �  obj � te gwarancj � . Gwarancja ta obejmuje wszystkie 
� lone w normie EN 494 w zakresie:  

sa 1), momentu wygi � cia (klasa X) oraz ugi � cia; 

� na wy
 � cznie pod warunkiem, � e materia
y by
y przechowywane i zosta
y 
zainstalowane zgodnie z zasadami i nasz �  instrukcj �  instal acji.  

� � � �  dodatkowe informacje, prosz �  z
o� y�  wniosek o wystawienie naszego 

17 

P
yty faliste Neptunus spe
niaj �  wymagania 
p NT, klasa C1X);  

P
yty faliste Neptunus posiadaj �  aprobat �  BENOR, 

Certyfikat KOMO wraz z certyfikatem wyrobu 
K2485. P
yty faliste Neptunus s �  zgodne z 

�  zgodne z Avis 

Certyfikat NF; kontrolowane przez BBRI; 
p
yty faliste Neptunus spe
niaj �  wymagania 
normy francuskiej NF EN 15057 (zgodnie z 

2 zaliczaj �  si �  do klasy 

P
yty faliste Neptunus posiadaj �  numer Zulassung 

P
yty faliste Neptunus uzyska
y  
PRÜFZERT” w ramach certyfikatu nr 

� �  opatrywane znakiem 
„DURCHSTURZSICHER” (odporny na 

P
yty faliste Neptunus zosta
y zarejestrowane przez   
Gesellschaft (DLG) pod 

� � � . Gwarancja ta obejmuje wszystkie 

� � cia;  

� � � e materia
y by
y przechowywane i zosta
y 

� � � � � � �  wniosek o wystawienie naszego 
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4 INSTALACJA  
 
4.1 TRANSPORT I SK	ADOWANIE  
 
- Transport   

P
yty faliste Neptunus s �  dostarczane na paletach zawini � te w foli �  termokurczliw � . Poniewa �  
takie opakowanie nie zabezpiecza w pe
ni przez waru nkami atmosferycznymi, materia
y te musz �  
by �  przewo � one podczas transportu.  

 
- Przechowywanie w magazynie   

Poniewa �  folia termokurczliwa, w któr �  s�  opakowane p
yty faliste zapewnia tylko cz �� ciow �  
ochron � , opakowania nale � y przechowywa �  w warunkach suchych.   
P
yty nale � y sk
adowa �  w miejscu dobrze wentylowanym i zadaszonym o suche j, 
równej i stabilnej pod
odze. P
yty nale � y chroni �  przed wszelkimi warunkami 
atmosferycznymi: deszczem, � wiat
em s
onecznym, wiatrem itp.  
W folii wykorzystanej do ich opakowania nale � y wykona �  otwory w celu uniemo � liwienia 
powstawania skroplin i zwi � zanych z tym nalotów krystalicznych na p
ytach.  

 
- Sk
adowanie na placu budowy   

Je� li jest to mo � liwe, p
yty faliste nale � y sk
adowa �  na placu w budowy w takich samych 
warunkach jak w magazynie.   
Je� li nie ma mo � liwo � ci sk
adowania p
yt wewn � trz budynków, nale � y usun ��  ich opakowanie. 
P
yty mo � na chroni �  przykrywaj � c je przepuszczaj � cym powietrze wodoodpornym p
ótnem.   
Czas sk
adowania pod p
ótnem powinien by �  jak najkrótszy; monta �  p
yt powinien nast � pi �  jak 
najszybciej po ich dostawie.  

 
Maksymalna wysoko ��  uk
adania p
yt falistych Neptunus na stercie to 1 m. W magazynie dostawcy 
materia
ów budowlanych p
yty mo � na sk
adowa �  na stertach z ustawionych na sobie 2 lub 3 palet. 
Przed ustawieniem p
yt na stercie nale � y na dolnej palecie u
o � y�  palet �  z p
ytami falistymi do góry 
nogami lub te �  prze
o � y�  palety dwoma profilowanymi podk
adami drewnianymi.  
 
Przesy
aj � c i przenosz � c materia
y nale � y przez ca
y czas przestrzega �  przepisów dotycz � cych 
ruchomego sprz � tu roboczego do przewo � enia i podnoszenia 
adunków.  
 
Nale� y unika �  przesuwania kolorowych p
yt falistych po innych p
 ytach z uwagi na mo � liwe 
uszkodzenie kolorowej pow
oki.  
 
4.2 BEZPIECZE� STWO 
 
Chodz � c po dachu z p
yt falistych nale � y zawsze stosowa �  � rodki ostro � no � ci zgodnie z zasadami 
okre � lone w ARAB, art. 462, 434.7.1 oraz 434.9.1. Znaczy  to, mi � dzy innymi, � e nigdy nie wolno 
chodzi �  bezpo � rednio po p
ytach falistych.  Nale� y stosowa �  dok
adnie zamocowane przej � cia (
awy 
kominiarskie, drabiny dachowe lub inne tego typu el ementy).  
 
4.3 OBRÓBKA MATERIA	U  
 
Obróbk �  materia
u nale � y wykonywa �  przy pomocy narz � dzi s
u �� cych do obróbki materia
ów kamiennych.  
 
W celu zapobiegania wytwarzaniu py
u:  
 
- p
yty maj �  wst � pnie przyci � te rogi, odpowiednio do zak
adki 200 mm (patrz tak � e punkt 3.1.1.6).   

Je� li konieczna jest wi � ksza zak
adka, p
yty mo � na przyci ��  korzystaj � c z odpowiedniego 
narz � dzia (kombinerek, haka tn � cego Widia, wolnoobrotowej silnikowej wyrzynarki);  

- stosuje si �  tylko pi
y o niskich pr � dko � ciach (przeno � na pi
a r � czna dwuosobowa, pi
a obrotowa).  
 
Akcesoria do p
yt falistych maj �  wywiercone otwory o � rednicach gwarantuj � cych w
a � ciwy luz trzonu 
mocowania ( � rednica mocowania + 3 mm), tak by mo � liwe by
y ruchy i rozszerzenie si �  p
yty. Wst � pne 
wiercenie otworów wykonuje si �  przy pomocy wiertarki przeno � nej z wiert
em do kamienia o  ko � cówce 
tn � cej z twardego metalu.  
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4.4 ELEMENTY DACHU  
 
Je� li chodzi o konstrukcj �  dachu, mo � liwe jest wiele wariantów. Podstawowa konstrukcja s k
ada si �  
z kratownic, p
atew i p
yt falistych. Mo � liwe jest zastosowanie podbitki dachowej, kontr
at oraz 
izolacji. Je � li zostan �  podj � te niezb � dne � rodki, mo � liwe jest zainstalowanie wy
 � cznie instalacji bez 
kontr
at i podbitki.  
 
4.4.1 KONSTRUKCJA DACHU  
 
Rama no � na sk
ada si �  z drewnianych, betonowych lub metalowych kratownic  i musi by �  
dostatecznie silna, by wytrzymywa �  obci �� enia zainstalowanych na niej elementów oraz � niegu; 
musi ona tak � e wytrzymywa �  si
 �  naporu wiatru.   
Wymiary ramy no � nej mo � e obliczy �  firma projektowa.  
 
Minimalny k � t nachylenia dachu:  
 
Minimalny k � t nachylenia dachu, na którym zainstalowane s �  p
yty Neptunus to 5 o (tj. 8,7%).  
 
Tabela 2: Przeliczenie warto � ci procentowych (cm/m) na stopnie.  
 

9 % = 5° 08’  38 % = 20° 48’  67 % = 33° 49’  96 % = 43° 50’  
10 % = 5° 42’  39 % = 21° 18’  68 % = 34° 13’  97 % = 44° 08’  
11 % = 6° 16’  40 % = 21° 48’  69 % = 34° 36’  98 % = 44° 25’  
12 % = 6° 50’  41 % = 22° 18’  70 % = 35° 00’  99 % = 44° 43’  
13 % = 7° 24’  42 % = 22° 47’  71 % = 35° 22’  100 % = 45° 00’  
14 % = 7° 58’  43 % = 23° 16’  72 % = 35° 45’  105 % = 46° 24’  
15 % = 8° 31’  44 % = 23° 45’  73 % = 36° 08’  110 % = 47° 44’  
16 % = 9° 05’  45 % = 24° 14’  74 % = 36° 30’  120 % = 50° 12’  
17 % = 9° 38’  46 % = 24° 42’  75 % = 36° 52’  130 % = 52° 26’  
18 % = 10° 12’  47 % = 25° 10’  76 % = 37° 14’  140 % = 54° 28’  
19 % = 10° 45’  48 % = 25° 38’  77 % = 37° 36’  150 % = 56° 19’  
20 % = 11° 17’  49 % = 26° 06’  78 % = 37° 57’  160 % = 58° 00’  
21 % = 11° 52’  50 % = 26° 34’  79 % = 38° 19’  170 % = 59° 32’  
22 % = 12° 24’  51 % = 27° 01’  80 % = 38° 40’  180 % = 60° 57’  
23 % = 12° 57’  52 % = 27° 29’  81 % = 39° 00’  190 % = 62° 14’  
24 % = 13° 30’  53 % = 27° 55’  82 % = 39° 21’  200 % = 63° 26’  
25 % = 14° 02’  54 % = 28° 22’  83 % = 39° 42’  220 % = 65° 33’  
26 % = 14° 34’  55 % = 28° 49’  84 % = 40° 02’  240 % = 67° 23’  
27 % = 15° 07’  56 % = 29° 15’  85 % = 40° 22’  260 % = 68° 58’  
28 % = 15° 39’  57 % = 29° 41’  86 % = 40° 42’  280 % = 70° 28’  
29 % = 16° 10’  58 % = 30° 07’  87 % = 41° 01’  300 % = 71° 34’  
30 % = 16° 42’  59 % = 30° 32’  88 % = 41° 20’  350 % = 74° 03’  
31 % = 17° 13’  60 % = 30° 58’  89 % = 41° 40’  400 % = 75° 58’  
32 % = 17° 45’  61 % = 31° 23’  90 % = 41° 59’  450 % = 77° 28’  
33 % = 18° 16’  62 % = 31° 48’  91 % = 42° 18’  500 % = 78° 41’  
34 % = 18° 47’  63 % = 32° 13’  92 % = 42° 37’  600 % = 80° 32’  
35 % = 19° 17’  64 % = 32° 37’  93 % = 42° 55’  700 % = 81° 52’  
36 % = 19° 48’  65 % = 33° 01’  94 % = 43° 14’  800 % = 83° 52’  
37 % = 20° 18’  66 % = 33° 25’  95 % = 43° 32’  900 % = 83° 40’  

     1000 % = 84° 17’  
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4.4.2 P	ATWIE  
 
Podczas projektowania budynku zaleca si �  uwzgl � dnienie rozmiarów p
yt falistych i akcesoriów. 
Dzi� ki temu mo � liwe b � dzie unikni � cie lub ograniczenie do minimum przycinanie p
yt.  
 
Do mocowania p
yt konieczne jest u � ycie p
atew drewnianych o szeroko � ci co najmniej 50 mm lub 
p
atew metalowych o szeroko � ci co najmniej 40 mm.  
Dok
adne rozmiary okre � la projektant.   
Wymagania dotycz � ce drewna: impregnowane bale lub drewno sosnowe, pr oste, bez 

obci � tych kraw � dzi, o jednolitej grubo � ci. Rama no � na p
yt falistych musi by �  

idealnie wypoziomowana.  

4.4.2.1 Odleg
o ��  pomi � dzy p
atwiami  
 
Maksymalna dopuszczalna odleg
o ��  p
atew jest okre � lana z uwzgl � dnieniem wymaga �  okre � lonych 
w normach NBN B 03-002-1 oraz NBN 772.  
 
Minimalna standardowa zak
adka to 200 mm. Je � li standardowa zak
adka 200 mm jest niedostateczna 
(np. w przypadku dachów o niskim k � cie nachylenia, ekspozycji na silny deszcz i wiatr,  du � e 
odleg
o � ci od okapu do kalenicy itp.), mo � na zastosowa �  wi � ksz �  zak
adk � , np. 250 mm. W takiej 
sytuacji rowki k � towe dostosowuje si �  do wielko � ci zak
adki. Zak
adka ko � cowa nie mo � e by�  
wi � ksza ni �  300 mm.  
 
Maksymalne dopuszczalne odleg
o ��  pomi � dzy p
atwiami podane w Tabeli 3 zosta
y okre � lone na 
podstawie d
ugoterminowych do � wiadcze �  praktycznych i nie mog �  by �  przekraczane. Obowi � zuj �  
one dla budynków zamkni � tych o wysoko � ci do 10 m i dla budynków otwartych o wysoko � ci do 7 m. 
W lokalizacjach nadmorskich, odleg
o ��  pomi � dzy brzegiem morza a budynkiem musi by �  co 
najmniej 50 razy wi � ksza od wysoko � ci budynku powy � ej poziomu gruntu.   
Podane poni � ej odleg
o � ci pomi � dzy p
atwiami to odleg
o � ci pomi � dzy liniami � rodkowymi p
atew.  
 
Tabela 3: Maksymalne dopuszczalne odleg
o � ci pomi � dzy p
atwiami (a, patrz Rys. 26)  
 
 zak
adka 200 mm  zak
adka 250 mm  

 

      

D
ugo ��  p
yty  D
ugo ��  pokrycia netto  
Odl. pomi � dzy 

p
atwiami  
D
ugo ��  pokrycia 

netto  
Odl. pomi � dzy 

p
atwiami  
 

(mm) (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  
 

     
 

1220 1020 1020 970 970 
 

1250 1000 
 

1050 1050 1000  

1525 1275 
 

1325 1325 1275  

1585 1335 
 

1385 1385 1335  

1830 790 
 

1630 815 1580  

2135 942 
 

1935 967 1885  

2440 1095 
 

2240 1120 2190  

3050 
 

2850 950 2800 933 
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Odleg
o �� , na któr �  najni � ej po
o � � � � �
przekracza �  300 mm. W przypadku zamocowania rynny z PVC do p
yt , maksymalna d
ugo �� �
mog �  wystawa �  to 150 mm. Regularnie nale � � � �
które zwi � kszaj �  jej mas � . Nale� y tak � �
Maksymalna odleg
o �� , na jak �  p
yty wystaj �
 
4.4.2.2 Pozycja kaleni cy przy zastosowaniu akcesoriów SVK
 
Sposób instalacji p
atew kalenicowych zale � �
oraz sposobu ich monta � u. Wymiary podane w poni � �� �
ko � cowej. W przypadku wi � kszej
p
atwi.  
 
Tabela 4:  

 Dwucz., dopas. g �
 Dwucz. went. g � sior kalenicowy

 A=L-Lo+50 -

L= 350 mm
Lo= 200 mm

d= 6,5 mm
h= 51 mm

Odl. wyst.= 50 mm
R= 

Nach. dachu ��  A
5° 194 mm
6° 193 mm
7° 192 mm
8° 191 mm
9° 190 mm

10° 189 mm
11° 188 mm
12° 186 mm
13° 185 mm
14° 184 mm
15° 183 mm
16° 182 mm
17° 180 mm
18° 179 mm
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�� � � ej po
o � ona p
yta falista (b) wystaje poza najni � ej po
o � � �
�  300 mm. W przypadku zamocowania rynny z PVC do p
yt , maksymalna d
ugo �� �

50 mm. Regularnie nale � y sprawdza � , czy w rynnie gromadz � �
� � � � y tak � e unika �  opierania drabin o rynny.  

�� �  p
yty wystaj �  na poziomie kalenicy to 100 mm (c).

cy przy zastosowaniu akcesoriów SVK  

Sposób instalacji p
atew kalenicowych zale � y od k � ta nachylenia dachu, konstrukcji dachu i kalenicy 
� u. Wymiary podane w poni � szej tabeli zale ��  od wielko �

� � kszej  zak
adki ko � cowej (Lo) nale � y odpowiednio zmieni � �

Dwucz., dopas. g � sior kalenicowy  Dwucz. p
aski skrz.  
Uniw. g �

Dwucz. went. g � sior kalenicowy  g� sior kalenicowy   

-(h+2.d).tg �  A=L-Lo+50-(h+2.d).tg �  L-Lo+50+tg

350 mm  350 mm  
200 mm  250 mm (*)  
6,5 mm 6,5 mm  
51 mm  51 mm   

50 mm  50 mm  
 

A A 
194 mm  144 mm  

3 mm  143 mm  
192 mm  142 mm  
191 mm  141 mm  
190 mm  140 mm  
189 mm  139 mm  
188 mm  138 mm  
186 mm  136 mm  
185 mm  135 mm  
184 mm  134 mm  
183 mm  133 mm  
82 mm  132 mm  

180 mm  130 mm  
179 mm  129 mm  
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Rys. 26  

�� � � � � ej po
o � on�  p
atew nie mo � e 
�  300 mm. W przypadku zamocowania rynny z PVC do p
yt , maksymalna d
ugo �� , na jak �  p
yty 

� � , czy w rynnie gromadz �  si �  zanieczyszczenia, 

�� � �  na poziomie kalenicy to 100 mm (c).  

� � ta nachylenia dachu, konstrukcji dachu i kalenicy 
� � ��  od wielko � ci zak
adki 

� � y odpowiednio zmieni �  odleg
o � ci 

Uniw. g � sior kalenicowy w 
kszta
cie litery L  

Lo+50+tg � .(R-d+(R.sin(150°- � ):sin � ) 
300 mm  
200 mm  
6,5 mm 

50 mm  
100 mm  

A 
216 mm  
219 mm  
222 mm  
225 mm  
229 mm  
232 mm  
235 mm  
238 mm  
242 mm  
245 mm  
248 mm  
252 mm  
255 mm  
259 mm  
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19° 178 mm  128 mm  262 mm  
20° 177 mm  127 mm  266 mm  
21° 175 mm  125 mm  269 mm  
22° 174 mm  124 mm  273 mm  
23° 173 mm  123 mm  276 mm  
24° 172 mm  122 mm  280 mm  
25° 170 mm  120 mm  284 mm  
26° 169 mm  119 mm  288 mm  
27° 167 mm  117 mm  292 mm  
28° 166 mm  116 mm  296 mm  
29° 165 mm  115 mm  300 mm  
30° 163 mm  113 mm  304 mm  
31° 162 mm  112 mm  308 mm  
32° 160 mm  110 mm  313 mm  
33° 158 mm  108 mm  317 mm  
34° 157 mm  107 mm  321 mm  
35° 155 mm  105 mm  326 mm  
36° 154 mm  104 mm  331 mm  
37° 152 mm  102 mm  336 mm  
38° 150 mm  100 mm  341 mm  
39° 148 mm  98 mm  346 mm  
40° 146 mm  96 mm  351 mm  
41° 144 mm  94 mm  357 mm  
42° 142 mm  92 mm  362 mm  
43° 140 mm  90 mm  368 mm  
44° 138 mm  88 mm  374 mm  
45° 136 mm  86 mm  380 mm  
46°   387 mm  
47°   393 mm  
48°   400 mm  
49°   407 mm  
50°   415 mm  
51°   422 mm  
52°   431 mm  
53°   439 mm  
54°   448 mm  
55°   457 mm  

 
* Minimalna zak
adka dla dwucz �� ciowego p
askiego g � siora kalenicowego to 250 mm.  
 
4.4.3 IZOLACJA  
 
Nale� y pami � ta�  o tym, � e w przypadku budynków o sta
ej wysokiej wilgotno � ci (klasy IV) (np. 
baseny, pralnie itp.) lub budynków, w których wyst � puje nadci � nienie (niezale � nie od klasy klimatu 
wewn � trznego), konieczne jest przeprowadzenie specjalnej  analizy konstrukcyjnej przez biuro 
projektowe.  
 
4.4.3.1 Dachy bez izolacji  
 
Nieizolowane dachy pokryte p
ytami falistymi nale � y stosowa �  wy
 � cznie w nieogrzewanych 
magazynach lub wiatach, gdzie nie s �  wymagane wewn � trzne temperatury minimalne ani 
maksymalne i gdzie przypadka kondensacja nie mo � e by�  przyczyn �  problemów.  
 
Tworzenie si �  skroplin jest ograniczone dzi � ki dobrej wentylacji budynku, równie �  w obszarze pod 
powierzchni �  dachu.  
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4.4.3.2 Dachy izolowane  
 
Z uwagi na wy � sze wymagania dotycz � ce izolacji, najcz �� ciej dachy pokryte nimi s �  izolowane. 
Ostateczna jako ��  izolacji zale � y od jej poprawnej instalacji.  
Podstawowym warunkiem uzyskania bezproblemowej kons trukcji dachu, z fizycznego punktu 
widzenia, jest zapewnienie nieprzepuszczania powiet rza i pary wodnej. W tym celu konieczne jest 
zamocowanie bariery dla powietrza i pary wodnej na spodniej stronie izolacji we wn � trzu konstrukcji. 
Jakikolwiek przep
yw powietrza przez konstrukcj �  dachow �  jest niedopuszczalny. Niedostateczna 
szczelno ��  mo� e by�  przyczyn �  kilku powa � nych zagro � e� :  
- kondensacji wewn � trznej, mog � cej przyczyni �  si �  do uszkodze �  spowodowanych przez wilgo �  i 

przyspieszonej degradacji konstrukcji dachu i p
yt falistych;   
- obni � enia komfortu cieplnego ze wzgl � du na przeci � gi;  
- znacznego wzrostu zu � ycia energii z uwagi na niekontrolowane straty prze z wentylacj � ;  
 
W przypadku zastosowania szczelnych p
yt izolacyjny ch, po
 � czenia pomi � dzy p
ytami i z wszystkimi 
innymi materia
ami równie �  musz �  by�  uszczelnione przy pomocy pianki lub ta � my.  
 
Stosuj � c nieszczelne p
yty izolacyjne lub zwoje mo � na uzyska �  szczelno ��  poprzez zamocowanie ekranu 
powietrznego pod izolacj �  (folia PE lub PCV). Instalacj �  takiego ekranu nale � y wykona �  z du��  
ostro � no� ci � . Przy sklejaniu folii ta � m� , w celu zapewnienia szczelno � ci, na wszystkich po
 � czeniach 
nale � y zastosowa �  dostatecznie du � e zak
adki materia
u.  
 
W przypadku hal, w których wyst � puj �  wysokie st �� enia substancji szkodliwych (kwasy, grzyby itp.), 
bardzo wysoka wilgotno �� , wysokie temperatury itp., nale � y przeprowadzi �  specjaln �  analiz � . 
 
Warunki poprawnego wykonania monta � u okre � lono w dokumencie BBRI Technische Voorlichting 
225 "Daken met golfplaten van vezelcement: materiaa l - opbouw - uitvoering".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: P
yta falista Neptunus   
2: 
ata: wym. min. (sxh) = 63x50 mm   
3: kontr
ata   
4: Membrana dachowa Novex  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5: p
atew lub kratownica z izolacj �  term. (we
na miner.)  
6: ekran powietrzny  
7: kana
 instalacyjny  
8: wyko � czenie stropu  
 

Rys. 27: tradycyjna konstrukcja dachu  
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Inne mo � liwo � ci w zakresie konstrukcji dachu izolowanego to: 

4.4.3.2.1 Izolacja uk
adana na p
atwiach

4.4.3.2.1.1 Sztywne samono � ne p
yty izolacyjne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Takie p
yty izolacyjne musza by �  szczelne lub posiada � ��
wilgoci uzyskuje si �  zamykaj � c po
 � � � � � � � �
pomi � dzy p
atwiami a izolacj �  itp.).  Z
odleg
o � ci pomi � dzy p
atwiami; dobrym rozwi � �
do kalenicy.  
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� � ci w zakresie konstrukcji dachu izolowanego to:  

4.4.3.2.1 Izolacja uk
adana na p
atwiach  

� ne p
yty izolacyjne  

�  szczelne lub posiada �  szczelne pokrycie.  Nieprzepuszczalno ��
� � c po
 � czenia (profilami po
 � czeniowymi, ta � m� , piank � � � �

� �  itp.).  Z aleca si �  stosowanie p
yt izolacyjnych o wymiarach odpowiedn ich do 
� � dzy p
atwiami; dobrym rozwi � zaniem jest te �  zastosowanie izolacji jednoelementowej od okapu 
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Rys. 28  

� �  szczelne pokrycie.  Nieprzepuszczalno ��  powietrza i 
� � � � � � , piank �  lub ta � m�  piankow �  

�  stosowanie p
yt izolacyjnych o wymiarach odpowiedn ich do 
� � � �  zastosowanie izolacji jednoelementowej od okapu 
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4.4.3.2.2 Samono � ne p
yty izolacyjne pomi �
 

                                                                                                     
 
Samono � ne p
yty izolacyjne (z t
montowane pomi � dzy p
atwiami (o przekroju dwuteownika) (wykonanymi  ze stali, betonu lub 
drewna). W przypadku p
atwi drewnianych o przekroju  prostok �
dodatkowych listew mocuj � cych.   
Po
� czenia pomi � dzy p
ytami izolacyjnymi s � � �
po
 � czeniowych (najlepiej profilu o przekroju H, który d ostatecznie dobrze przytrzymuje p
yty). 
Nieprzepuszczalno ��  powietrza i wilgoci zale �
pomi � dzy profilami po
 � czeniowymi i p
atwiami. 
Mostek termiczny na p
atwi (metalowej lub betonowej ) mo� � �
pomi � dzy p
atwiami a p
ytami falistymi (tj. dzi �
przed na
o � eniem p
yt falistych.  
 
4.4.3.2.3 Samono � ne p
yty izolacyjne pod p
atwiami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pod p
atwiami instaluje si �  samono �
mine ralnej itp.), je � li jest to konieczne wraz z profilami mocuj �
funkcj �  wyko � czenia wewn � trznego. 
Nieprzepuszczalno ��  powietrza i wilgoci jest mo � � � �
szczelne, a p o
� czenia pomi � dzy nimi zostan � � � �
pianki, ta � my piankowej pomi � dzy p
atwiami a izolacj � � � �
lub dodatkow �  barier �  dla powietrza i pary wodnej.
W takim systemi e rama no � na jest nara � �
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� ne p
yty izolacyjne pomi � dzy p
atwiami  

                                                                                                     Rys. 29  

� ne p
yty izolacyjne (z t wardej pianki lub laminarnej twardej we
ny mineraln ej) s �
� dzy p
atwiami (o przekroju dwuteownika) (wykonanymi  ze stali, betonu lub 

drewna). W przypadku p
atwi drewnianych o przekroju  prostok � tnym konieczne jest zastosowanie 
 

� � dzy p
ytami izolacyjnymi s �  zazwyczaj wyka � czane przy u � yciu specjalnych profili 
� czeniowych (najlepiej profilu o przekroju H, który d ostatecznie dobrze przytrzymuje p
yty). 

��  powietrza i wilgoci zale � y ca
kowicie od p
yt izolacyjnych oraz od po
 � �
� � czeniowymi i p
atwiami.  

Mostek termiczny na p
atwi (metalowej lub betonowej ) mo� na ograniczy �  dzi �
� dzy p
atwiami a p
ytami falistymi (tj. dzi � ki warstwie we
ny  mineralnej u
o �

� ne p
yty izolacyjne pod p
atwiami  

�  samono � ne p
yty izolacyjne (z twardej pianki, laminarnej t wardej we
ny 
� li jest to konieczne wraz z profilami mocuj � cymi. Dolna powierzchnia izolacji pe
ni 

� � � trznego.  
��  powietrza i wilgoci jest mo � liwa do uzyskania tylko wtedy, je � � �

� � dzy nimi zostan �  zamkni � te (przy pomocy profili po
 � �
� � dzy p
atwiami a izolacj � ). Mo� na zastosowa �  specjalne profile po
 �

� �  dla powietrza i pary wodnej.  
� na jest nara � ona na zmiany temperatury i zwi � zane z tym ruchy.
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wardej pianki lub laminarnej twardej we
ny mineraln ej) s �  
� dzy p
atwiami (o przekroju dwuteownika) (wykonanymi  ze stali, betonu lub 

� tnym konieczne jest zastosowanie 

� � � � � yciu specjalnych profili 
� czeniowych (najlepiej profilu o przekroju H, który d ostatecznie dobrze przytrzymuje p
yty). 

a
kowicie od p
yt izolacyjnych oraz od po
 � cze�  

� �  dzi � ki przerwie cieplnej 
mineralnej u
o � onej na p
atwiach 

Rys. 30  

� � ne p
yty izolacyjne (z twardej pianki, laminarnej t wardej we
ny 
� � cymi. Dolna powierzchnia izolacji pe
ni 

�� � liwa do uzyskania tylko wtedy, je � li p
yty izolacyjne b � d�  
� � � � te (przy pomocy profili po
 � czeniowych, ta � my, 

� � � � �  specjalne profile po
 � czeniowe 

� � � zane z tym ruchy.  
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4.4.3.2.4 P
yty izolacyjne w oddzielnej ramie no �
 

 
P
yty izolacyjne montuje s i�  w oddzielnej ramie no � � �
poprzecznych. Metoda ta jest odpowiednia do dachów pochylonych lub p
askich. Uk
ad ten mo � �
u
o � ony zgodnie z k � tem nachylenia konstrukcji dachu, lub te � � �
sufit podwieszony.   
Nieprzepuszczanie powietrza i wilgoci zale � � � � � � 
Takie rozwi � zanie mo � na stosowa � �
klimatycznej I (obszary suche). W takim system
temperatury i zwi � zane z tym ruchy.
 
4.4.3.2.5 Na
o� enie pianki izolacyjnej bezpo �
poniewa �  uniemo � liwia ona ruchy poszczególnych p
yt, co jest przy
 
Informacje o innych, niestandardowych systemach izo lacyjnych mo � 
�
TV 225. 
 
4.4.4 WENTYLACJA  
 
W przypadku uzyskania ca
kowitego nieprzepuszczania  powietrza i wilgoci, przestrze � �
izolacj �  (lub podbitk � ) a p
ytami falistymi nie jest wentylowana. 
Je� li nie jest mo � liwe osi � gni � cie nieprzepuszczania powietrza i wilgoci, przestrz e� � �
wentylowa �  przy pomocy odpowiednich akcesoriów. Na poziomie o kapu nie wolno wówczas 
instalowa �  akcesoriów zamykaj � cych.
 
Dost � pne s �  nast � puj � ce akcesoria wentylacyjne: 
- Dwucz �� ciowy wentylacyjny g �
- Dwucz �� ciowy p
aski skrzyd
owy g �
- G� sior kalenicowy otwarty (patrz Rys. 10) 
 
Wentylacja od strony budynku lub prze
zastosowanie p
yt ko
nierzowych, nie za � � �
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4.4.3.2.4 P
yty izolacyjne w oddzielnej ramie no � nej  

�  w oddzielnej ramie no � nej sk
adaj � cej si �  z profili g
ównych i 
poprzecznych. Metoda ta jest odpowiednia do dachów pochylonych lub p
askich. Uk
ad ten mo � �

� � tem nachylenia konstrukcji dachu, lub te �  mo� e by�  wykonany jako poziomy 

Nieprzepuszczanie powietrza i wilgoci zale � y od samej p
yty izolacyjnej i jej po
 � � � � �
� � na stosowa �  bez specjalnych zabezpiecze �  tylko w budynkach o klasie 

klimatycznej I (obszary suche). W takim system ie rama no � na jest nara � ona na ekstremalne zmiany 
� zane z tym ruchy.  

� enie pianki izolacyjnej bezpo � rednio po spodniej stronie p
yt falistych jest zabr onione, 
� � liwia ona ruchy poszczególnych p
yt, co jest przy czyn �  napr �� �

Informacje o innych, niestandardowych systemach izo lacyjnych mo � na znale 
�

W przypadku uzyskania ca
kowitego nieprzepuszczania  powietrza i wilgoci, przestrze � �
p
ytami falistymi nie jest wentylowana.  

� � � � cie nieprzepuszczania powietrza i wilgoci, przestrz e� � �
�  przy pomocy odpowiednich akcesoriów. Na poziomie o kapu nie wolno wówczas 

�  akcesoriów zamykaj � cych.  

� � � � ce akcesoria wentylacyjne:  
�� ciowy wentylacyjny g � sior kalenicowy (patrz Rys. 7)  
�� ciowy p
aski skrzyd
owy g � sior kalenicowy (patrz Rys. 8)  

� sior kalenicowy otwarty (patrz Rys. 10)  

Wentylacja od strony budynku lub prze strzeni pod dachem musi by �  zapewniona poprzez 
zastosowanie p
yt ko
nierzowych, nie za �  poprzez przestrze �  wentylacyjn �  pod p
ytami falistymi.
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Rys. 31 

 

� � � cej si �  z profili g
ównych i 
poprzecznych. Metoda ta jest odpowiednia do dachów pochylonych lub p
askich. Uk
ad ten mo � e by�  

� � � � �  wykonany jako poziomy 

� y od samej p
yty izolacyjnej i jej po
 � cze�  z ram�  no � n� . 
� � � �  tylko w budynkach o klasie 

� � ona na ekstremalne zmiany 

� � rednio po spodniej stronie p
yt falistych jest zabr onione, 
�  napr �� e� . 

� 
�  w dokumencie WTCB 

W przypadku uzyskania ca
kowitego nieprzepuszczania  powietrza i wilgoci, przestrze �  pomi � dzy 

� � � � cie nieprzepuszczania powietrza i wilgoci, przestrz e�  t�  nale � y 
�  przy pomocy odpowiednich akcesoriów. Na poziomie o kapu nie wolno wówczas 

�  zapewniona poprzez 
� � �  pod p
ytami falistymi.  

PL (E (FL)) – 1.03.2009 R. 



P	YTY FALISTE NEPTUNUS 
 
4.5 P	YTY FALIST E DO POKRYCIA DACHU
 
4.5.1 PODSTAWOWE WYTYCZNE
 
- Zarówno przycinanie p
yt (patrz Rys. 3), jaki i wie rcenie w p
ytach mo � �

poziomie gruntu.  
- Je� li powierzchnia dachu nie ma kszta
tu prostok � �

p
atw i kalenicowej, tak by mo � liwe by
o dok
adne dopasowanie g �
- P
yt falistych nie nale � y instalowa �
- P
yty regulacyjne maj �  zawsze szeroko �� �
-     W niesprzyjaj � cych okoliczno � ciach mog � � � � �
jako � ci �  p
yt, ani ze sposobem instalacji: 

a) penetracja wiatru, py
u, sadzy, drobnego � 
b) przy niskich temperaturach wilgotne powietrze wewn � � � �

kapa�  lub zamarza � ;   
c) w niektórych miejscach na dachu mo � � � � �

pobli � u rynien dachowych, rynien koszowych oraz kraw � �
przypadku nag
ej odwil � y normalny odp
yw wody deszczowej jest zablokowany,  a woda z
topniej � cego � niegu i lodu przenika przez po
 �

d) odp
yw wody mo � e tak � e by� � �
takie jak py
, li � cie, mech itp. 

 
Zale� nie od rodzaju problemu, mo � �� �� 
- pakiet uszczelniaj � cy;  
- podbitk �  z odp
ywem wód opadowych; 
- w
a� ciwej konstrukcji dachu (patrz p. 4.4); 
- regularnej konserwacji dachu. 
 
4.5.2 METODY POKRYCIA  
 
W pierwszej kolejno � ci konieczne jest okre � 

Uk
ad klasyczny:    
P
yty uk
ada si �  w kierunku przeciwnym do najcz ��
wyst � puj � cego kierunku wiatru (zazwyczaj PN
Od kierunku pokrycia zale � y miejsce przyci �
    
    
  

     
 
 
Uk
ad okr � g
y:  
 
P
yty montuje si �  od prawej do lewej strony (P 
�������������������� 
���	�
���	��
�	������	�
���	��
�	������	�
���	��
�	������	�
���	��
�	���  W przypadku przycinania p
yt 
nale � y odci ��  prawy górny i/lub lewy dolny róg.
 
 
 
 
 

 
Uwaga: W celu okre � lenia kierunku uk
adania p
yt, nale � � �

gruntu, stoj � c naprzeciwko dachu (patrz Rys. 32 i Rys. 33).
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E DO POKRYCIA DACHU  

4.5.1 PODSTAWOWE WYTYCZNE 

Zarówno przycinanie p
yt (patrz Rys. 3), jaki i wie rcenie w p
ytach mo � e by�

� li powierzchnia dachu nie ma kszta
tu prostok � ta, p
yty faliste montuje si �
i kalenicowej, tak by mo � liwe by
o dok
adne dopasowanie g � siorów kalenicowych. 

� y instalowa �  poprzecznie.  
�  zawsze szeroko ��  3 przet
ocze � .  

� � ciach mog �  wyst � pi �  nast � puj � ce pr oblemy; nie maj � �
� �  p
yt, ani ze sposobem instalacji:  

penetracja wiatru, py
u, sadzy, drobnego � niegu;  
przy niskich temperaturach wilgotne powietrze wewn � trz mo � e skrapla � �

miejscach na dachu mo � e gromadzi �  si �  � nieg lub szron; dzieje si �
� u rynien dachowych, rynien koszowych oraz kraw � dzi zewn � trznych powierzchni dachu. W 

� y normalny odp
yw wody deszczowej jest zablokowany,  a woda z
� � niegu i lodu przenika przez po
 � czenia;  

� � e by �  zablokowany przez zanieczyszczenia znajduj � �
� cie, mech itp.  

� nie od rodzaju problemu, mo � na go ca
kowicie lub cz �� ciowo unikn ��  stosuj

�  z odp
ywem wód opadowych;  
� ciwej konstrukcji dachu (patrz p. 4.4);  

regularnej konserwacji dachu.  

� ci konieczne jest okre � lenie metody pokrycia dachu:  

   
�  w kierunku przeciwnym do najcz �� ciej 

� � cego kierunku wiatru (zazwyczaj PN -Z do Z). 
� y miejsce przyci � cia p
yt.   

  

 

   

  

lewej strony (P � ����������������������������
W przypadku przycinania p
yt 

� ��  prawy górny i/lub lewy dolny róg.  

� lenia kierunku uk
adania p
yt, nale � y spojrze �  na powierzchni �
aprzeciwko dachu (patrz Rys. 32 i Rys. 33).  

27 

� e by�  wykonywana na 

� � ta, p
yty faliste montuje si �  prostopadle do 
� � siorów kalenicowych.  

oblemy; nie maj �  one zwi � zku ani z 

� � e skrapla �  si �  na spodzie p
yt i 

� � � � nieg lub szron; dzieje si �  tak zw
aszcza w 
� � � trznych powierzchni dachu. W 

� y normalny odp
yw wody deszczowej jest zablokowany,  a woda z  

� � �  zablokowany przez zanieczyszczenia znajduj � ce si �  na dachu, 

� � �� ��  stosuj � c:  

Rys. 32  

Rys. 33  

� � �  na powierzchni �  dachu z poziomu 
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Pochodzenie uk
adu okr � g
ego:   
-   testy w tunelach aerodynamicznych wykaza
y, � e penetracja nie jest zale � na od metody uk
adania dachu 
i kierunku wiatru.   

Kiedy �  zak
adano, � e wiatr o kierunku poprzecznym do przet
ocze �  powoduje dostawanie si �  
wody pod p
yty przez zak
adki boczne (patrz Rys. 34 ).  Jednak testy w tunelach wykaza
y, � e jest 
odwrotnie:  w zag
 � bieniu przet
oczenia wyst � puje odwrócenie kierunku ruchu powietrza, co 
powoduje przemieszczanie si �  wody w kierunku przeciwnym (patrz Rys. 35);   

-   kierunek wiatru podczas opadów deszczu zazwyczaj je st zmienny.  
 

 
Rys. 34 

 
 

 
Rys. 35 
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4.5.3 ZAK	ADKA  
 
Zak
adka ko � cowa  
 
Bior � c pod uwag �  przysz
 �  normalizacj � � � ��
wynosz � c�  200 mm.   
Zak
adka ko � cowa nie mo � e by�  wi � �
 

 
 
 
Zak
adka boczna  
 
P
yty faliste Neptunus® instaluje si � � � � � �
 
Odleg
o ��  pomi � dzy szczytami przet
ocze �
zachowanie tej odleg
o � ci. Nale � y korzysta � �
najbardziej odpowiednim narz � dziem umo � � � � �
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� � �  normalizacj � , przyj � to minimaln �  wielko ��  standardowej zak
adki 

wi � ksza ni �  300 mm.  

P
yty faliste Neptunus® instaluje si �  ze standardow �  zak
adk �  boczn �  wynosz � �

�� � dzy szczytami przet
ocze �  na zak
adce bocznej wynosi 163 mm. 
� � y korzysta �  sta �  z wzoru mocowania SVK (patrz Rys. 37), który jest 

� dziem umo � liwiaj � cym szybk �  i poprawn �  prac �

29 

� � � � � � ��  standardowej zak
adki 

 
Rys. 36 

 

� � � �  wynosz � c�  42 mm.  

�� � �  na zak
adce bocznej wynosi 163 mm. Konieczne jest 
� � � �  z wzoru mocowania SVK (patrz Rys. 37), który jest 

� � � � �  prac � . 

Rys. 37  
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4.5.3.1 Uszczelnianie  
 
Konieczne jest uszczelnienie zarówno zak
adki ko � cowej jak i bocznej stosownie do wiatru i opadów, 
na jakie nara � ony jest dach. W tym wzgl � dzie istotne s �  ró � ne czynniki:  
 
- k� t nachylenia dachu;  
- d
ugo ��  dachu;  
- wysoko ��  dachu;  
- lokalizacja;  
- warunki pogodowe;  
- ochrona przez s � siednie budynki;  
- specjalne wymagania dotycz � ce budynku;  
- inne.  
 
Mo� liwe jest 
atwe wykonanie oblicze �  dla wiatru i opadów, na jakie nara � ony jest dach:  
 
Obliczenie:  
 
1.  Okre � lenie � redniej rocznej warto � ci opadów. Warto � ci te s �  okre � lone na nast � puj � cej mapie Belgii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 38: � rednia roczna warto ��  opadów w Belgii (w cm) w okresie od 1833 do 1975 r.  (� ród
o: BMI 
[30]).  

(Do celów oblicze � , uzyskana warto ��  w cm musi by �  przeliczona na warto ��  w m) 
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2. Okre� lenie podstawowego naporu wiatru. Warto � ci te s �  podane na poni � szym wykresie. Warto � ci 

te zale ��  od wysoko � ci kalenicy i lokalizacji budynku (wie � , miasto, wybrze � e itp.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 39: podstawowy napór wiatru (N/m2 = Pa) (dla 

powtarzaj � cego si �  okresu 10 lat).  

 
3. natychmiast jak znane b � d�  niezb � dne warto � ci, mo � na wykona �  obliczenia:  
 

intensywno ��  opadów (Pa*m) = � r. roczna warto ��  opadów (m) x podst. napór wiatru (Pa)  
 
 
4.  W poni � szej tabeli podano klasy intensywno � ci opadów zale � ne od uzyskanej warto � ci:  
 

Intensywno ��  opadów  Wska� nik  Klasa  
   

< 600 Pa*m s
abe  klasa I  
   

�  600 Pa*m <1200 Pa*m  umiarkowane  klasa II  
   

�  1200 Pa*m silne  klasa III  
   

 
Przyk
ad  
 
Budynek w Sint-Niklaas, wysoko ��  kalenicy 14 m, miasto:  
 
1. � rednia roczna warto ��  opadów: 83 cm = 0,83 m  
 
2. Podstawowy napór wiatru: 730 N/m²  = 730 Pa  
 
3. Intensywno ��  opadów = 0,83 m x 730 Pa = 606 Pa*m  
 
4. � �����������	�
���
��

�	
��������	�
���
��

�	
��������	�
���
��

�	
��������	�
���
��

�	
� �� �������������������� ó	�	�	�	� –�������
��������
��������
��������
�����   
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Tabela 5: Uszczelnienie przy zak
adce 200 mm dla kl asy I   
 

    
 

  KLASA I   
 

     

Nachylenie dachu  Maks. d
. dachu (okap-kalenica)   Pakiet uszczelniaj � cy   

   

  w m   L lub W  
 

     
 

> 5° i �  6°  15  L + W 
 

      

> 6° i �  7°  20  L + W 
 

      

> 7° i �  9°  25  L + W 
 

      

> 9° i �  12°  30  L 
 

      

> 12° i �  15°  35  L 
 

      

> 15° i �  19°  40  L 
 

      

> 19°  40  - 
 

     

Tabela 6: Uszczelnienie przy zak
adce 200 mm dla kl asy II   
 

    
 

  KLASA II   
 

     

Nachylenie dachu  Maks. d
. dachu (okap-kalenica)   Pakiet uszczelniaj � cy   

   

  w m   L lub W  
 

     
 

> 5° i �  6°  12  L + W 
 

      

> 6° i �  7°  15  L + W 
 

      

> 7° i �  9°  20  L + W 
 

      

> 9° i �  12°  25  L + W 
 

      

> 12° i �  15°  30  L + W 
 

      

> 15° i �  19°  35  L 
 

      

> 19°  35  L 
 

     

Tabela 7: Wype
nianie po
 � cze�  przy zak
adce 200 mm dla klasy III   
 

    
 

  KLASA III   
 

     

Nachylenie dachu  Maks. d
. dachu (okap-kalenica)   Pakiet uszczelniaj � cy   

   

  w m   w L lub W  
 

     
 

> 5° i �  6°  10  L + W 
 

      

> 6° i �  7°  12  L + W 
 

      

> 7° i �  9°  15  L + W 
 

      

> 9° i �  12°  20  L + W 
 

      

> 12° i �  15°  25  L + W 
 

      

> 15° i �  19°  30  L + W 
 

      

> 19°  30  L 
 

      

 
L = uszczelnienie zak
adki ko � cowej   
W = uszczelnienie zak
adki bocznej  
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W przypadku dachów o d
ugo � ciach wi � kszych ni �  podane w Tabeli 6, Tabeli 6 i Tabeli 7 prosimy o 
kontakt z naszym dzia
em techniczno-handlowym.  
 
Nale� y zwraca �  szczególn �  uwag �  na rynny, okapy, rynny koszowe itp., gdzie mog �  wyst � pi �  
problemy z przep
ywem z uwagi na zamarzanie lub zal eganie � niegu. Ko � cowa zak
adka nad p
ytami 
ko
nierzowymi i lampami dachowymi musi by �  wyposa � ona w pakiet uszczelniaj � cy, tak by stoj � ca 
woda nie przenika
a przez elementy pionowe.  
 
Uwaga:   
Przy niskich temperaturach zewn � trznych wyst � puje kondensacja z uwagi na to, � e powietrze wewn � trzne 
styka si �  z zimnymi p
ytami, co powoduje powstawanie skropli n. Je � li warunki takie wyst � puj �  przez 
d
u � szy czas, skropliny mog �  zamarzn �� , co mo � e spowodowa �  problemy z wod �  podczas odwil � y. 
 
4.5.3.1.1 Zabezpieczenie dachu przed py
em, � niegiem i wiatrem  
 
Uszczelnienie zak
adek ko � cowych i bocznych zapobiega problemom zwi � zanym nie tylko z 
przenikaniem wody, ale tak � e z przenikaniem py
ów, � niegu i wiatru. Nale � y pami � ta�  o tym, � e im 
lepiej dach jest uszczelniony, tym wi � ksze jest ryzyko tego, � e przy niesprzyjaj � cych warunkach 
pogodowych wyst � pi kondensacja pary wodnej.  
 
4.5.3.1.2 Pakiet uszczelniaj � cy  
 
Pakiety uszczelniaj � ce s �  dost � pne w dwóch wariantach: ta� ma butylowa (tylko do zak
adek 
ko � cowych) oraz pakiet uszczelniaj � cy  (zarówno do zak
adek ko � cowych jak i do zak
adek 
bocznych).  
 
Oba rodzaje musz �  spe
nia �  nast � puj � ce wymagania:  
- grubo ��  od 8 do 10 mm;   
- zachowanie plastyczno � ci przy zmianach temperatury od – 20° C do + 80° be z wyp
ywania;   
- zachowanie elastyczno � ci i spr �� ysto � ci;   
- dobre przyleganie do w
óknocementu;   
- brak zawarto � ci substancji oddzia
uj � cych na w
óknocement;  
- zasadoodporno �� .  
 
Pakiet uszczelniaj � cy nale � y zawsze nak
ada �  na czyste i suche powierzchnie.  
 
Sposób nak
adania pokazano na Rys. 40 i Rys. 41.  
 
W przypadku nak
adania pakietu na zak
adk �  ko � cow � , nale � y go umie � ci �  ok. 30 mm poni � ej 
mocowa � . Szeroko ��  p
yty falistej w rozwini � ciu wynosi 1308 mm.  
 
Na przyci � tych rogach pakiet uszczelniaj � cy kierowany jest do góry, tak by nie blokowa �  odp
ywu 
wody (patrz Rys. 40 i Rys.  41).  
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Uszczelnianie dwucz �� ciowego, dopasowanego g �
 
W celu zapewnienia szczelno � ci i zabezpieczenia przed � � �
zarówno na ko
nierzu, jak i na zak
adce obu cz ��
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Rys. 40: pakiet uszczelniaj � cy w zak
adce ko �

Rys. 41: pakiet uszczelniaj � cy w zak
adce ko �

�� ciowego, dopasowanego g � siora kalenicowego  

� ci i zabezpieczenia przed � wiat
em stosuje si �  pakiet uszczelniaj �
jak i na zak
adce obu cz �� ci (patrz Rys. 42).  
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� cy w zak
adce ko � cowej  

� cy w zak
adce ko � cowej i bocznej  

� � wiat
em stosuje si �  pakiet uszczelniaj � cy 

Rys. 42  
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4.5.4 MOCOWANIE 
 
4.5.4.1 Materia
y mocuj � ce 
 
P
yty faliste Neptunus mo � na instalowa �  na dwa nast � puj � ce sposoby:  
- stosuj � c � ruby hakowe lub mocowania topfix do mocowania sztywnego;   
- przy pomocy � rub zakrzywionych do mocowania elastycznego.   
 
Materia
y mocuj � ce dobiera si �  stosownie do kszta
tu i wymiarów p
atwi oraz do za k
adki ko � cowej. 
Wykonane s �  one ze stali nierdzewnej. Mocowania i haki, jak ró wnie �  podk
adki, musz �  mie �  d
ug �  
� ywotno ��  i by �  dobrej jako � ci. Podk
adki musz �  zachowa �  elastyczno �� . 
 
4.5.4.1.1 Mocowanie � rubami hakowymi lub mocowaniami topfix  
 
� ruby hakowe i mocowania topfix stosuje sie wraz z r amami no � nymi, na których nie wyst � puj �  niestandardowe 
ruchy. P
yty faliste instaluje si �  w taki sposób, � e ich kraw � d�  górna wystaje na odleg
o ��  50 mm poza p
atew.  
 
Otwory musz �  mie �  � rednice o 3 mm wi � ksze ni �  � rednice mocowa � . Wykonywanie otworów poprzez 
wybicie ich mocowaniem lub przebijakiem jest zabron ione. Mocowania lub nakr � tki nale � y dokr � ca�  
do punktu, w którym podk
adka dostatecznie dobrze z akryje otwór. Zbyt mocne dokr � cenie 
powoduje zbyt wysokie napr �� enia w p
ytach, które mog �  powodowa �  ich uszkodzenie (patrz p. 
4.5.4.2).  
Zalecamy u � ycie wkr � tów samowierc � cych: Dzi � ki ich u � yciu mo � liwe jest zamocowanie p
yt 
falistych na drewnianej (Rys. 43) lub metalowej (Ry s. 44) ramie no � nej w ramach jednej czynno � ci: 
ostrze wkr � tu tworzy otwór w p
ycie i ramie, a skrzyde
ka powi � kszaj �  otwór w p
ycie; uszczelki z 
EPDM gwarantuj �  zachowanie szczelno � ci.  
 
 

Rys. 44: wkr � ty samowierc � ce Rys. 45: � ruba hakowa  

 

   
 

 
 

   
 

Rys. 43: wkr � ty samowierc � ce 
 

do p
atwi drewnianej  do p
atwi metalowej  
do p
 atwi metalowej z 

teownika  
 

    

 
Mocowania do p
atwi drewnianych  s�  wykonane ze stali nierdzewnej i maj �  d
ugo ��  co najmniej 130 
mm (d
ugo ��  L, patrz Rys. 43).  Posiadaj �  one uszczelki z EPDM i podk
adki ze stali nierdzew nej.  
 
Mocowania topfix i � ruby hakowe do p
atwi metalowych  s�  wykonane ze stali nierdzewnej. � ruby do 
mocowania elementów metalowych o grubo � ci do 3 mm maj �  d
ugo ��  co najmniej 105 mm; � ruby do 
mocowania elementów metalowych o  grubo � ci do 12 mm maj �  d
ugo ��  co najmniej 110 mm 
(d
ugo ��  L, patrz Rys. 44). Ich � rednica to 6.3 mm. � ruby posiadaj �  uszczelki z EPDM i podk
adki ze 
stali nierdzewnej.  
� ruby hakowe maj �  � rednic �  7 mm i s �  wyposa � one w trzycz �� ciowy pier � cie �  uszczelniaj � cy.  
 
� ruby hakowe do p
atwi betonowych  s�  wykonane ze stali nierdzewnej. Maj �  one � rednic �  7 mm i s �  
wyposa � one w trzycz �� ciowy pier � cie �  uszczelniaj � cy. Ich d
ugo ��  i kszta
t zale ��  od typu p
atwi.  
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4.5.4.1.2 Mocowanie � rubami zakrzywionymi  
 
� ruby zakrzywione s �  stosowane w budynkach, w których mog �  wyst � powa �  znaczne wahania 
temperatury, np. w budynkach, w których znajduj �  si �  piecie, w hutach itp., lub w budynkach, w 
których wyst � puj �  silne wibracje na skutek dzia
ania maszyn, mostów walcowniczych itp. � rub 
zakrzywionych nie wolno instalowa �  w budynkach otwartych.   
Maksymalna d
ugo ��  p
yty w tym przypadku to 1585 mm ze wzgl � du na brak mo � liwo � ci instalacji 
p
atwi po � rednich.  
Górna kraw � d�  p
yt falistych jest ustawiana równo z p
atwiami (p atrz Rys. 46).   
P
yty faliste przy kraw � dzi s �  mocowane przy pomocy � rub hakowych lub mocowa �  topfix (w tym 
przypadku p
yty faliste s �  uk
adane równo z p
atwiami).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 46: � ruba zakrzywiona do 
p
atwi metalowych teownikowych  

 
4.5.4.2 Instalacja mocowa �  
 
Mocowania nale � y instalowa �  w taki sposób, by nie wywo
ywa �  w p
ytach niepo �� danych napr �� e� , 
które ostatecznie prowadz �  do powstania p � kni �� . 
 
Na poni � szym rysunku pokazano sposób sprawdzania szczelno � ci i po
 � czenia podk
adki z p
yt �  falist �  
przy pomocy wkr � tów samowierc � cych (z uszczelk �  z EPDM i podk
adk �  ze stali nierdzewnej).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: dokr � cenie jest zbyt s
abe, po
 � czenie nie jest dostatecznie szczelne  
2: dokr � cenie jest poprawne, pier � cie �  uszczelniaj � cy mo � na obróci �  jedynie z du ��  trudno � ci � .  
3: dokr � cenie jest zbyt mocne, deformacja pier � cienia uszczelniaj � cego jest zbyt du � a. Niebezpiecze � stwo powstania p � kni ��  

w p
ycie.  
 

 
Rys. 47: U � ycie wkr � tu samowierc � cego z uszczelk �  z EPDM i podk
adk �  ze stali 
nierdzewnej.  

 
Wkr� ty samowierc � ce mo � na wkr � ca�  przy pomocy wkr � tarki o regulowanym przesuwie, w celu 
unikni � cia zbyt s
abego lub zbyt mocnego dokr � cenia.  
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4.5.4.3 Obszary dachu  
 
(Rys. 48)  
 
Nacisk wiatru na powierzchni �  dachu jest wi � � � �
wzgl � du do mocowania p
yt falistych, które maj � � � � � �
dodatkowych mocowa �  (patrz Tabela 10). Obszar w pobli �
norm �  NBN B 03-002-1, co pokazano w Tabeli 8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 8: Okre � lenie obszaru w pobli � �
 

h �  d/3 
 

 
0,15 * d 

z 1 m 
 
 
d – najmniejszy rozmiar gruntu (d
 
Nale� y u � y�  wy� szej warto � ci.  
 
W zwi � zku z tym, Tabela 8 pokazuje, � ��
 
Przyk
ady:   
d1 = 10 m, d2 = 20 m, h = 5 m:a = 1,50 m 
d1 = 10 m, d2 = 9 m, h = 3 m:a = 1,35 m
 
Wyniki na podstawie warto � ci z Tabeli 8 zosta
y podane w Tabeli 9.
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�  dachu jest wi � kszy przy kraw � dziach dachu ni �  na jego �
� du do mocowania p
yt falistych, które maj �  by �  instalowane przy kraw � � � �

�  (patrz Tabela 10). Obszar w pobli � u kraw � dzi mo � na okre � �
1, co pokazano w Tabeli 8.  

� lenie obszaru w pobli � u kraw � dzi a (m)  

h <<<< d/3
 

0,45 * h
z 0,04 * d

z 1 m 
 

najmniejszy rozmiar gruntu (d 1 lub d 2) 

� zku z tym, Tabela 8 pokazuje, � e odleg
o ��  a to co najmniej 1 m  

= 20 m, h = 5 m:a = 1,50 m 
= 9 m, h = 3 m:a = 1,35 m  

� ci z Tabeli 8 zosta
y podane w Tabeli 9.  
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� � � dziach dachu ni �  na jego � rodku. Z tego 
� � �  instalowane przy kraw � dziach nale � y u � y�  

� dzi mo � na okre � li �  zgodnie z 

Rys. 48: obszary 
dachu  

d/3 

0,45 * h 
z 0,04 * d 
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Tabela 9: Wymiary obszarów w pobli � u kraw � dzi dachu (w metrach) zale � nie od mniejszej warto � ci 
spo � ród d 1 i d 2. 
 
 

Mniejszy       
Wysoko ��  budynku 

(m)      
 

rozmiar gruntu 
spo � ród  

               

              
 

d1 i d2 (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 �  15 
 

                

6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

7 1,00 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 
 

8 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
 

9 1,00 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
 

10 1,00 1,35 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
 

11 1,00 1,35 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 
 

12 1,00 1,35 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 
 

13 1,00 1,35 1,80 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 
 

14 1,00 1,35 1,80 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 
 

15 1,00 1,35 1,80 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 
 

16 1,00 1,35 1,80 2,25 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 
 

17 1,00 1,35 1,80 2,25 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 
 

18 1,00 1,35 1,80 2,25 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 
 

19 1,00 1,35 1,80 2,25 2,70 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 
 

20 1,00 1,35 1,80 2,25 2,70 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
 

21 1,00 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 
 

22 1,00 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 
 

23 1,00 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 
 

24 1,00 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 
 

25 1,00 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 
 

26 1,04 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 
 

27 1,08 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 
 

28 1,12 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
 

29 1,16 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 
 

30 1,20 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
 

31 1,24 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 
 

32 1,28 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 
 

33 1,32 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 
 

34 1,36 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,10 5,10 5,10 5,10 
 

35 1,40 1,40 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,25 5,25 5,25 5,25 
 

36 1,44 1,44 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,40 5,40 5,40 
 

37 1,48 1,48 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,55 5,55 5,55 
 

38 1,52 1,52 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,70 5,70 5,70 
 

39 1,56 1,56 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 5,85 5,85 
 

40 1,60 1,60 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,00 6,00 
 

41 1,64 1,64 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,15 6,15 
 

42 1,68 1,68 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,30 
 

43 1,72 1,72 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,45 
 

44 1,76 1,76 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,60 
 

45 1,80 1,80 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,75 
 

46 1,84 1,84 1,84 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,75 
 

47 1,88 1,88 1,88 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,75 
 

48 1,92 1,92 1,92 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,75 
 

49 1,96 1,96 1,96 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,75 
 

50 2,00 2,00 2,00 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,75 
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4.5.4.4 Lokalizacja i liczba mocowa �
 
Mocowania instaluje si �  zawsze na grzbiecie przet
ocze �
 
Na � rodku powierzchni dachu p
yty mocuje si � �
powierzchni dachu oraz na poziomie zagi � � � � �
pomocy trzech mocowa � . W przypadku instalacji p
yt falistych o d
ugo � �
wykonuje si �  dodatkowe mocowanie na drugim grzbiecie przet
 
Obszar bliski kraw � dzi okre � lony jest w Tabeli 8 i Tabeli 9.
 
Tabela 10:  
 
 
 
 
 
Na powierzchni dachu  

 
 
 
 
Kraw � d
 , na poziomie  
wygi � cia, doko
a otworu  
dachowego  

 

Kalenice  
 

P
atew po � rednia  
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4.5.4.4 Lokalizacja i liczba mocowa �  

�  zawsze na grzbiecie przet
ocze � , tak jak pokazano to w Tabeli 10.

� rodku powierzchni dachu p
yty mocuje si �  przy pomocy dwóch mocowa �
powierzchni dachu oraz na poziomie zagi � cia dachu i doko
a otworów ka � d�  p
yt � �

� . W przypadku instalacji p
yt falistych o d
ugo � ci 1830 mm lub wi �
�  dodatkowe mocowanie na drugim grzbiecie przet 
oczenia na p
atwi po �

� � lony jest w Tabeli 8 i Tabeli 9.  
 
 
 
 
 

 
� ruby hakowe lub mocowania topfix

 
 
 

� ruby hakowe lub mocowani a topfix w rejonie kraw �
 

 

 
� ruby hakowe lub mocowania topfix

 
� ruby hakowe lub mocowania topfix
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� � , tak jak pokazano to w Tabeli 10.  

� �  przy pomocy dwóch mocowa � . Na kraw� dziach 
� � �  p
yt �  mocuje si �  przy 

� � ci 1830 mm lub wi � kszej, 

oczenia na p
atwi po � redniej.  

� ruby hakowe lub mocowania topfix  

� ruby zakrzywione  

a topfix w rejonie kraw � dzi

� ruby zakrzywione

� ruby hakowe lub mocowania topfix

� ruby hakowe lub mocowania topfix
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4.5.5 INSTALACJA P	YT FALISTYCH  
 
Najpierw nale � y zrobi �  obrys dachu, zaczynaj � c po prawej stronie na dole (lub po lewej stronie n a 
dole w przypadku uk
adu klasycznego i instalacji L �  R). W celu zainstalowania p
yt falistych w 
kierunku pod
u � nym nale � y ustawi �  je dok
adnie prostopadle do p
atew; mo � na zastosowa �  
konstrukcj �  pomocnicz �  pokazan �  na Rys. 49. P
yty faliste instaluje si �  prostopadle do kalenicy, tak 
by mo � liwe by
o dok
adne dopasowanie akcesoriów stosowany ch na kalenicy. Niewielkie odchylenia 
od prostopad
o � ci w obszarach kraw � dzi mo � na skompensowa �  przy pomocy desek szczytowych 
górnych zaokr � glonych. Je � li odchylenie jest zbyt du � e konieczne jest zastosowanie specjalnych 
rozwi � za� . 
 
Stosownie do wybranego wyko � czenia kraw � dzi, najpierw jest okre � lana pe
na szeroko �� , 1090 mm, 
a dla nast � pnych p
yt okre � lana jest szeroko ��  pokrycia 1048 mm. W Tabeli 11 pokazano liczb �  p
yt 
wymagan �  do pokrycia okre � lonej szeroko � ci dachu.   
Dobr �  wskazówk �  jest wykonanie znaków przy pomocy kredy.  
 
Tabela 11: Szeroko ��  pokrycia w m  
 

Liczba  Szeroko ��  
(m) 

 Liczba  Szeroko ��  
(m) 

 Liczba  Szeroko ��  
(m)  

p
yt   p
yt   p
yt   

     
 

         

1 1,090  18 18,906  35 36,722 
 

2 2,138  19 19,954  36 37,770 
 

3 3,186  20 21,002  37 38,818 
 

4 4,234  21 22,050  38 39,866 
 

5 5,282  22 23,098  39 40,914 
 

6 6,330  23 24,146  40 41,962 
 

7 7,378  24 25,194  41 43,010 
 

8 8,426  25 26,242  42 44,058 
 

9 9,474  26 27,290  43 45,106 
 

10 10,522  27 28,338  44 46,154 
 

11 11,570  28 29,386  45 47,202 
 

12 12,618  29 30,434  46 48,250 
 

13 13,666  30 31,482  47 49,298 
 

14 14,714  31 32,530  48 50,346 
 

15 15,762  32 33,578  49 51,394 
 

16 16,810  33 34,626  50 52,442 
 

17 17,858  34 35,674    
 

        
 

 
Uwaga: Bior � c pod uwag �  tolerancje szeroko � ci p
yty okre � lone w odpowiedniej normie, 1090 mm to tylko 
teoretyczna szeroko ��  p
yty. Z tego wzgl � du zaleca si �  u
o � enie wszystkich p
yt o szeroko � ci 1048 mm w 
jednym rz � dzie, zgodnie z Tabel �  11. Odleg
o ��  pomi � dzy szczytami przet
ocze �  na zak
adce bocznej musi 
zawsze wynosi �  163 mm. Zaleca si � , by zawsze sprawdza �  zak
adk �  boczn �  przy pomocy naszego 
szablonu monta � owego (patrz Rys. 37).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 49  
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P
yty faliste uk
ada si �  w pionowych rz � � �
Taka metoda pozwala na osi � gni � � � 
- nie ma konieczno � ci chodzenia po p
ytach podczas instalacji;  
- platformy do chodzenia i urz � dzenia do przeci � � 
- kalenice s �  instalowane natychmiast, rz � �
 
Na rysunku poni � ej pokazano miejsca przyci � � �
górnych rogów w górnym rz � dzie p
yt falistych zale �

 

Uk
ad lewy: P �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je� li szeroko ��  dachu nie jest wielokrotno � � � � �
przyci � te i u
o � y�  je na skra ju powierzchni dachu. P
yta przyci � � ��
trzech przet
ocze � . Je� li jest to konieczne nale � � �� � � �
ostatnia mia
a co najmniej trzy przet
oczenia. 
P
yty przyci � te montuje si �  na skraju po
 
PRZYK	AD:  
 
Poni � ej pokazano przyk
ad pokrycia z zastosowaniem mocow a� � �
kraw � dzi 1 m) (patrz Rys. 52). P
yty uk
ada si �
uszczelnie � . 
 
Pierwszy rz � d 
 
- P
yta nr 1 jest instalowana na p
atwiach A i B, tak  by wystawa � ��

B. P
yta jest mocowana do p
atwi A mocowaniami inst alowanymi na drugim, czwartym i szóstym 
grzbiecie przet
oczenia. Odleg
o ��
najmniej 50 mm.   

- P
yta nr 2 ma przyci � ty lewy dolny róg i jest uk
adana na p
ycie nr 1 i p
atwi C tak, by jej górna kraw � �
wystawa
a poza p
atew C na 50 mm. P
yta jest mocowan a do p
atwi B mocowaniami instalowanymi na 
drugim , czwartym i szóstym grzbiecie przet
oczenia. 

- Instalacja pozosta
ych p
yt falistych w pierwszym r z� �
zosta �  przyci � ta.   

- Pierwsz �  cz���  znajduj � c�  si � �
u
o � y� , ale nie mo � na jeszcze mocowa �
przy kalenicy: patrz punkt 4.5.6. 
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�  w pionowych rz � dach od okapu do kalenicy, zaczynaj � c od kraw �
� gni � cie kilku wa � nych korzy � ci:  

� ci chodzenia po p
ytach podczas instalacji;  
� dzenia do przeci � gania p
yt s �  przemieszczane rzadziej; 

�  instalowane natychmiast, rz � d po rz � dzie.  

� ej pokazano miejsca przyci � cia p
yt zale � nie od metody ich uk
adania. Przyci �
ie p
yt falistych zale � y od stosowanego rodzaju kalenicy.

�  L 
Uk
ad prawy: L 
P 

Rys. 50  

� ��  dachu nie jest wielokrotno � ci �  szeroko � ci ca
ych p
yt, nale � �
ju powierzchni dachu. P
yta przyci � ta musi mie �  szeroko ��

� � li jest to konieczne nale � y równie �  przyci ��  p
yt �  s� �
ostatnia mia
a co najmniej trzy przet
oczenia.  

� �  na skraju po wierzchni dachu (jako p
yty dolne lub górne).

� ej pokazano przyk
ad pokrycia z zastosowaniem mocow a�  topfix (uwzgl � �
� dzi 1 m) (patrz Rys. 52). P
yty uk
ada si �  w kierunku P �  L. Nie zastosowano pakietu 

P
yta nr 1 jest instalowana na p
atwiach A i B, tak  by wystawa �  na odleg
o ��
B. P
yta jest mocowana do p
atwi A mocowaniami inst alowanymi na drugim, czwartym i szóstym 
grzbiecie przet
oczenia. Odleg
o ��  od mocowania do dolnej k raw � dzi p
yty musi wynosi �

� ty lewy dolny róg i jest uk
adana na p
ycie nr 1 i p
atwi C tak, by jej górna kraw � �
wystawa
a poza p
atew C na 50 mm. P
yta jest mocowan a do p
atwi B mocowaniami instalowanymi na 

, czwartym i szóstym grzbiecie przet
oczenia.  
Instalacja pozosta
ych p
yt falistych w pierwszym r z� dzie odbywa si �  analogicznie. P
yta nr 4 musi 

� ��� � �  si �  przy kalenicy mo � na 
� � � na jeszcze mocowa � . Instalacja p
yt 

przy kalenicy: patrz punkt 4.5.6.  
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� � � c od kraw � dzi dachu. 

� � �  przemieszczane rzadziej;  

� � � nie od metody ich uk
adania. Przyci � cie 
� y od stosowanego rodzaju kalenicy.  

Uk
ad prawy: L �  

Rys. 51  

� �� � � � ci ca
ych p
yt, nale � y zastosowa �  p
yty 
� �  szeroko ��  co najmniej 

� � � � �� �  s� siedni � , tak by p
yta 

wierzchni dachu (jako p
yty dolne lub górne).  

� �  topfix (uwzgl � dniaj � cy obszar 
L. Nie zastosowano pakietu 

� ��  50 mm ponad p
atew 
B. P
yta jest mocowana do p
atwi A mocowaniami inst alowanymi na drugim, czwartym i szóstym 

� dzi p
yty musi wynosi �  co 

� ty lewy dolny róg i jest uk
adana na p
ycie nr 1 i p
atwi C tak, by jej górna kraw � d�  
wystawa
a poza p
atew C na 50 mm. P
yta jest mocowan a do p
atwi B mocowaniami instalowanymi na 

� �  analogicznie. P
yta nr 4 musi 

Rys. 52  
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Drugi rz � d 
 
- P
yta nr 5 ma przyci � ty prawy górny róg i jest uk
adana obok p
yty nr 1,  z uwzgl � dnieniem 

odpowiedniej zak
adki bocznej (patrz Rys. 37). P
yt a jest mocowana do p
atwi A mocowaniami 
instalowanymi na drugim, czwartym i szóstym grzbiec ie przet
oczenia.   

- P
yta nr 6 ma przyci � ty lewy dolny róg i prawy górny róg i jest uk
adana  na p
ytach nr 5 i nr 2 i 
p
atwi C. P
yta jest mocowana do p
atwi B mocowania mi instalowanymi na drugim i pi � tym 
grzbiecie przet
oczenia.  

- Wszystkie p
yty � rodkowe s �  mocowane w ten sam sposób.   
-   Przyci � cie górnych rogów w górnym rz � dzie p
yt falistych zale � y od stosowanego rodzaju kalenicy oraz   

od metody pokrycia (patrz punkt 4.5.6 INSTALACJA DWUCZ 	� CIOWYCH DOPASOWANYCH 
G
 SIORÓW KALENICOWYCH).  

 
Nast � pne rz � dy:  Monta �  przebiega analogicznie do monta � u drugiego rz � du.  
 
Ostatni rz � d:  
 
Równie �  w tym rz � dzie p
yty s �  mocowane trzema mocowaniami.   
Je� li powierzchnia dachu nie mo � e zosta �  pokryta p
ytami o pe
nej szeroko � ci, stosuje si �  p
yty 
przyci � te w przedostatnim rz � dzie, a je � li jest to konieczne równie �  w innych rz � dach.  
P
yty przyci � te musz �  mie �  szeroko ��  odpowiadaj � c�  co najmniej 3 przet
oczeniom.  
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4.5.5.1 Instalacja p
yt przezroczystych
 
Instalacja p
yt przezroczystych przebiega podobnie 
przezroczystych nie wolno instalowa � �
 
Maksymalna odleg
o ��  
pomi � dzy p
atwiami:            P
yty faliste z PCV
 P
yty faliste z poliw � � �
Instalacja:   
P
yty przezroczyste instaluje si � � �
zak
adce p
yt z w
óknocementu i p
yt przezroczystyc h, stosuje si �
szóstym grzbiecie przet
oczenia p
yt. W przypadku i nstalacji 
pod
u � nym:  
- na poziomie mocowa �  instaluje si � 
- w przypadku budynków nara � onych na silne wiatry, w okre �
si �  mocowanie na wszystkich przet
oczeniach. Elementy pod
p
atwiach po � rednich.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na po
 � czeniach na zak
adkach bocznych � �
55 nr 3).  
 
 
 
 
 
 

 
Zak
adka:   
Zak
adki ko � cowe przy nachyleniach do 45 st. s � 
W jednopow
okowych p
ytach przezroczystych nie przy cina si � �
przezroczystych i p
yt w
óknocementowych (patrz Rys . 55 nr 1 i 2), p
yty pr
jedna na drugiej. W konsekwencji, nigdy p
yty przez roczyste nie znajduj � � �
w
óknocementowymi (patrz Rys. 55).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trójpow
okowe p
yty przezroczyste maj � � � ��
konieczne jest przyci � cie rogów p
yt przezroczystych okre �

 
Oczywi � cie oprócz powy � szych wytycznych nale � � �
producentów.  
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4.5.5.1 Instalacja p
yt przezroczystych  

Instalacja p
yt przezroczystych przebiega podobnie jak instalacja p
yt normalnych. P
yt 
przezroczystych nie wolno instalowa �  w obszarze kraw � dzi dachu.  

P
yty faliste z PCV          = 1,15 m
P
yty faliste z poliw � glanu z potrójn �  pow
ok �  = 1,30 m

P
yty przezroczyste instaluje si �  przy pomocy co najmniej 3 mocowa �  (Rys. 54). Na ko �
zak
adce p
yt z w
óknocementu i p
yt przezroczystyc h, stosuje si �  mocowania na drugim, czwartym i 
szóstym grzbiecie przet
oczenia p
yt. W przypadku i nstalacji 2 p
yt przezroczystych w kierunku 

�  instaluje si �  element podporowy (patrz Rys. 53);  
� onych na silne wiatry, w okre � lonych przypadkach stosuje 

�  mocowanie na wszystkich przet
oczeniach. Elementy pod porowe stosuje si � �

Rys. 53: Element podporowy do p
yty przezroczystej

� czeniach na zak
adkach bocznych � ruby rozstawiane s �  co 400 mm (np. Lap

Rys. 54: Instalacja p
yt

� cowe przy nachyleniach do 45 st. s �  uszczelniane.  
W jednopow
okowych p
ytach przezroczystych nie przy cina si �  rogów. Na po
 �
przezroczystych i p
yt w
óknocementowych (patrz Rys . 55 nr 1 i 2), p
yty pr zezroczyste instaluje si �
jedna na drugiej. W konsekwencji, nigdy p
yty przez roczyste nie znajduj �  si � �
w
óknocementowymi (patrz Rys. 55).  

Trójpow
okowe p
yty przezroczyste maj �  tak �  sam�  grubo ��  jak p
yty w
óknocementowe. 
� cie rogów p
yt przezroczystych okre � la ich producent  

� � szych wytycznych nale � y przestrzega �  zalece�
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jak instalacja p
yt normalnych. P
yt 

= 1,15 m
� � �  = 1,30 m

� �  (Rys. 54). Na ko � cowej 
�  mocowania na drugim, czwartym i 
2 p
yt przezroczystych w kierunku 

� � lonych przypadkach stosuje 
porowe stosuje si �  tak � e na 

Rys. 53: Element podporowy do p
yty przezroczystej  

� � �  co 400 mm (np. Lap -Lox, patrz Rys. 

Rys. 54: Instalacja p
yt  przezroczystych  

�  rogów. Na po
 � czeniach p
yt 
zezroczyste instaluje si �  
�  si �  pomi � dzy p
ytami 

 Rys. 55   
   

w
óknocementowe. To, czy 

� � � �  zalece�  odpowiednich 
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4.5.6 INSTALACJA DWUCZ �� CIOWYCH, DOPASOWANYCH G � SIORÓW KALENICOWYCH  
 
Kalenica dachu z p
ytami falistymi jest zazwyczaj p okryta dwucz �� ciowymi, dopasowanymi 
g� siorami kalenicowymi.   
Instaluje si �  je zawsze w kierunku od prawej do lewej strony na dachach pokrytych metod �  uk
adu 
okr � g
ego jak i metod �  klasyczn � .  
Obie cz �� ci g � siora instaluje si �  zawsze od prawej do lewej strony.   
Dwucz �� ciowe, dopasowane g � siory kalenicowe mo � na zastosowa �  praktycznie zawsze, pod 
warunkiem, � e k� t nachylenia dachu nie przekracza 45 stopni. Grzbie ty przet
ocze �  na obu po
aciach 
dachu nie musz �  by�  ustawione naprzeciwko siebie. Wa � ne jest jednak ustawienie osi grzbietów i 
zag
� bie �  przet
ocze � . 
 
4.5.6.1 Uk
ad okr � g
y  
 
(Patrz Rys. 33)  
 
- Kierunek uk
adania: - p
yty faliste: P �  L;   

- dwucz �� ciowe, dopasowane g � siory kalenicowe: górna i dolna P �  L.   
- Przycinanie rogów górnego rz � du p
yt falistych: prawy górny róg i lewy dolny róg , na obu po
aciach dachu.  
 

 
 
Je� li konieczne jest za
o � enie zwie � czenia kalenicy, nale � y usun ��  gniazdo zewn � trzne pierwszego 
g� siora przy pomocy odpowiedniego narz � dzia (np. obc � gów).  
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4.5.6.2 Metoda klasyczna  
  
(Patrz Rys. 32)  
  
-  P
yty faliste:  
-  Kierunek uk
adania:  przeciwny do najcz �� ciej wyst � puj � cego kierunku wiatru.  A zatem:  1. po
a �  
dachu: P �  L,  
2. po
a �  dachu: L �  P,  
-  Przycinanie rogów górnego rz � du p
yt falistych:   - 1. po
a �  dachu: prawy górny róg i lewy dolny 
róg;  
         - 2. po
a �  dachu: prawy dolny róg.  
- Dwucz �� ciowy, dopasowany g � sior kalenicowy:   

- Metoda pokrycia: uk
ad okr � g
y. Zarówno góra jak i dó
 P �  L. Cz���  górn �  instaluje si �  na po
aci 
dachu, na której p
yty faliste s �  u
o � one w kierunku P �  L (=1. po
a � ).   

- Przycinanie rogów: poniewa �  dwucz �� ciowe, dopasowane g � siory kalenicowe mo � na 
stosowa �  przy ka � dej metodzie pokrycia, zawsze przycinane s �  p
yty górne i dolne.   

- Uwaga: je � li dach jest pokryty metod �  klasyczn � , gniazdo górne i dolne nie s �  z regu
y 
ustawione w linii.  

 

 

 

 

 

 

Po
� czenie pomi� dzy cz�� ciami górnymi nie jest ustawiony równo z po
� czeniem pomi� dzy 
p
ytami falistymi.  

 

Poniewa�  zarówno cz���  dolna jak i cz���  górna maj�  rogi przyci� te do uk
adu okr� g
ego, to 
przy uk
adaniu klasycznym brakuje im jednego rogu. Jednak ten brakuj� cy róg jest zakrywany 

przez nast� pn�  cz���  górn� .  

 

Rys. 57 

    
Je� li konieczne jest za
o � enie kapturowego dwucz �� ciowego zwie � czenia kalenicy, nale � y usun ��  
gniazdo zewn � trzne pierwszej cz �� ci górnej przy pomocy odpowiedniego narz � dzia (np. obc � gów) . 
 



Je� li potrzebuj �  Pa� stwo dodatkowych informacji dotycz � cych instalacji dwucz �� ciowych, dopasowanych 
g� siorów kalenicowych, prosimy o kontakt z naszym dzi a
em techniczno-handlowym.  
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4.6 P	YTY FALISTE DO POKRYCIA ELEWACJI  
 
4.6.1 WPROWADZENIE 
 
P
yty faliste Neptunus oraz ich akcesoria mo � na tak � e wykorzysta �  do pokrycia elewacji. W takich 
aplikacjach przet
oczenia s �  zazwyczaj uk
adane pionowo.   
Przet
oczenia mo � na tak � e uk
ada �  poziomo na pionowej ramie no � nej.   
P
yty faliste do pokrycia elewacji montowane z prze t
oczeniami w uk
adzie pionowym instaluje si �  na 
poziomej drewnianej lub metalowej ramie no � nej o minimalnej szeroko � ci wynosz � cej odpowiednio 50 i 40 
mm.  
P
yty maj �  przycinane rogi w ten sam sposób, jak w przypadku pokry �  dachowych.  
 
4.6.1 ZAK	ADKA I ODLEG	O ��  P	ATWI  
 
Normalnie zak
adka ko � cowa na 100 mm jest dostatecznie du � a. Jednak z praktycznych powodów 
(odci � te rogi p
yt) zaleca si �  stosowanie zak
adki 200 mm.   
Zak
adka boczna jest taka sama jak w przypadku pokr y�  dachowych.  
W Tabeli 112 pokazano maksymalne odleg
o � ci elementów ramy no � nej w zastosowaniach p
yt do 
pokrycia fasad.  
 
Tabela 12: Odleg
o � ci pomi � dzy p
atwiami przy zak
adce ko � cowej 200 mm.  
 
 Wysoko ��  budynku  
   

 �  10 m �  40 m 
   

D
ugo ��  p
yty  
(mm) 

Odleg
o ��  pomi � dzy elementami podpieraj � cymi  
(mm)  

  

1220 1020  1020 
1250 1050  1050 
1525 1325  1325 
1585 1385  1385 
1830 1630  815 
2135 967  967 
2440 1120  1120 

    

 
4.6.3 LOKALIZACJA I LICZBA MOCOWA �  
 
Aby u
atwi �  monta �  p
yt i zapobiec ich p � kaniu pod mocowaniami, stosuje si �  jedn �  � rub �  
zakrzywion �  do p
yt o d
ugo � ci do 1,83 m oraz dwie � ruby do p
yt o wi � kszej d
ugo � ci. W przypadku 
u� ycia tylko jednej � ruby zakrzywionej, oczywi � cie nale � y zamocowa �  j�  na samym � rodku p
yty; 
przypadek u � ycia dwóch � rub pokazano na Rys. 58 i Rys. 59.  
 
Natychmiast po umieszczeniu p
yty na � rubach zakrzywionych, nale � y zainstalowa �  � ruby 
nast � pnego, wy � szego rz � du. Umo � liwia to utrzymanie w miejscu pierwszej p
yty.   
Nast � pnie p
yt �  mocuje si �  przy pomocy mocowa � .  Na poziomie elewacji stosuje si �  dwa 
mocowania na dolnej szynie i dodatkowo jedno mocowa nie na szynie po � redniej, co pokazano na 
Rys. 58.  
W przypadku pokrywania p
ytami elewacji, mocowania przykr � ca si �  w zag
 � bieniach przet
ocze � .  
Na rogu budynku oraz na górnej kraw � dzi elewacji stosuje si �  trzy mocowania na dolnej p
atwi, co 
pokazano na Rys.  59.  
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Rys. 58: Mocowania na poziomie elewacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 59: Mocowania na rogach budynku i na górnej kr aw�

 
A: Mocowania na dolnej p
atwi  
B: Mocowania na � rodkowej p
atwi  
C: � ruby zakrzywione, d
ugo ��  p
yty ponad 1830 mm  
D: � ruba zakrzywiona, d
ugo ��  p
yty do 1830 mm 
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Rys. 58: Mocowania na poziomie elewacji  

Rys. 59: Mocowania na rogach budynku i na górnej kr aw�

� rodkowej p
atwi  
� ��  p
yty ponad 1830 mm  

��  p
yty do 1830 mm  
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Rys. 59: Mocowania na rogach budynku i na górnej kr aw� dzi elewacji.  
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4.7 INFORMACJE KONSTRUKCYJNE  
 
W tej sekcji podano kilka szczegó
owych informacji.  Tym niemniej istnieje wiele innych mo � liwo � ci. 
Nale� y zawsze pami � ta�  o nast � puj � cych wymaganiach:   

zabezpieczenie przed wod � ;  
wentylacja, tam gdzie jest to wymagane;   
nieprzepuszczanie powietrza i pary wodnej po wewn � trznej stronie (ze wzgl � du na czytelno ��  
rysunku informacje te nie s �  zawsze wskazane); nale � y pami � ta� , aby zapobiega �  powstawaniu 
przerw pomi � dzy p
ytami izolacyjnymi, tak by unika �  mostków termicznych (nie zawsze jest to 
pokazane na rysunkach, z tego samego powodu).   

Je� li nie istniej �  odpowiednie akcesoria, nale � y stosowa �  inne materia
y (takie jak cynk, o
ów itp.) w 
celu zapewnienia szczelno � ci.  
 
4.7.1 RYNNA 
 
Rynny powinny by �  montowane na zewn � trz � cian. Dzi � ki temu ewentualne przecieki mog �  by�  
szybko zauwa � one i nie mog �  uszkodzi �  konstrukcji.   
Bardzo wa � ne jest instalowanie p
yt falistych dostatecznie wy soko nad rynn � , aby nie mog
y 
wch
ania �  wody stoj � cej w rynnie.   
Elementy okapu s �  montowane równocze � nie z p
ytami 
falistymi. Rynny (metalowe) s �  mocowane na ramie no � nej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  P
yta falista Neptunus  
2.  Rynna   
3.  Deska okapowa   
4.  P
yta � cienna   

Rys. 60: Wyko � czenie okapu  
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4.7.2 KALENICA  
 
4.7.2.1 Informacje ogólne  
 
Kalenic �  wyka � cza si �  przy pomocy odpowiednich akcesoriów.   
Nasze ogólne wytyczne dotycz � ce p
yt falistych obowi � zuj �  równie �  w przypadku kalenic 
(przycinanie rogów, zak
adki ko � cowe i boczne, mocowanie i uszczelnianie).   
Wytyczne dotycz � ce okre � lania odleg
o � ci pomi � dzy p
atwiami kalenicowymi podano w sekcji 4.4.2.2 
Pozycja kalenicy przy u � yciu akcesoriów SVK.  
 
4.7.2.2 Dwucz �� ciowy, dopasowany g � sior kalenicowy  
 
+ Patrz 4.5.6 INSTALACJA DWUCZ �� CIOWYCH, DOPASOWANYCH G � SIORÓW KALENICOWYCH   
+ Patrz 4.5.3.1.2 Pakiet uszczelniaj � cy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. dolna cz ���  dwucz �� ciowego, dopasowanego g � siora kalenicowego   
2. górna cz ���  dwucz �� ciowego, dopasowanego g � siora kalenicowego  
3. p
atew   

Rys. 61: Przyk
ad: dwucz �� ciowy, dopasowany g � siory kalenicowy  
 
4.7.2.3 Dwucz �� ciowy wentylacyjny g � sior kalenicowy  
 
Oprócz niewentylacyjnych dwucz �� ciowych g � siorów kalenicowych istniej �  tak � e elementy 
wyko � czenia kalenicy umo � liwiaj � ce wentylacj �  i wydostawanie si �  powietrza:  
 
- Dwucz �� ciowy wentylacyjny g � sior kalenicowy * 3.1.3.2  
- Dwucz �� ciowy p
aski skrzyd
owy g � sior kalenicowy * 3.1.3.3  
- Falisty g � sior kalenicowy otwarty * 3.1.3.5  
 
4.7.2.4 G� sior kalenicowy do dachów pulpitowych  
 
Kalenic �  dachu pulpitowego wyka � cza si �  uniwersalnymi g � siorami kalenicowymi w kszta
cie litery 
L. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 62: Przyk
ad: Uniwersalny g � sior kalenicowy w kszta
cie litery L  
 
Je� li nad kalenic �  znajduje si �  wystaj � ca p
aszczyzna dachu, nie mo � e ona przekracza �  10 
cm. Nale � y odpowiednio zabezpieczy �  dach przed przenikaniem wody.  
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4.7.3 SKRAJ DACHU  
 
4.7.3.1 Skraj dachu z desk �  szczytow � � � �
 
Zarówno górna p
aszczyzna jak i opuszczana p
aszczy zna deski szczytowej s �
najmniej trzech punktach w kierunku wzd
u �
po � rodku. Desek szczytowych nie wolno mocowa � �
 
W kierunku poprzecznym deski szczytowe mocuje si � 
- P
aszczyzna opuszczana deski szczytowej mocowana je st na elewacji, w o

� ciany, najlepiej przy u � yciu ramy dodatkowej, takiej jak deska kraw � �
Wymóg ten  nale � y bra �  pod uwag � �
szczytowej musi by �  zamontowana ok. 20 mm 

- Zaleca si �  montowanie górnej cz �� ��
spodem p
yty.   

- Odleg
o ��  od mocowania do kraw � �
lecz nie wi � cej ni �  125 mm.  

 
Je� li kraw � d
  p
yty przebiega w dnie przet
oczenia, nale � � � � �
naci � ciem, która zapobiega p � kaniu lub wyszczerbianiu p
yty. Patrz Rys. 64.
 

1. deska szczytowa górna zaokr �
2. p
yta falista Neptunus
3. p
atew  

  
  

Rys. 63: Skraj dachu z desk � �
górn �  zaokr � glon �  

  

 
4.7.3.2 Asymetryczne kraw � dzie dachu (d
ugo �� � � ��
 

Rys. 65: 
 
W takiej sytuacji woda deszczowa jest odprowadzana z kraw �
szczytowej.  

formacje techniczne P	YTY FALISTE NEPTUNUS

�  szczytow �  górn �  zaokr � glon �  

Zarówno górna p
aszczyzna jak i opuszczana p
aszczy zna deski szczytowej s �
najmniej trzech punktach w kierunku wzd
u � nym: tu �  przed gniazdem, bezpo �

� rodku. Desek szczytowych nie wolno mocowa �  na zak
adce ko � cowej.  

W kierunku poprzecznym deski szczytowe mocuje si �  w dwóch punktach:  
P
aszczyzna opuszczana deski szczytowej mocowana je st na elewacji, w o dleg
o �
� � yciu ramy dodatkowej, takiej jak deska kraw � dziowa lub listwa po �

� �  pod uwag �  planuj � c rozk
ad po
aci dachu.  Opuszczana p
aszczyzna des ki 
�  zamontowana ok. 20 mm  za ram�  spodni �  lub ram �  dodatkow �

�  montowanie górnej cz �� ci deski szczytowej do szczytu przet
oczenia le ��

��  od mocowania do kraw � dzi deski szczytowej musi zawsze wynosi �

� � 
  p
yty przebiega w dnie przet
oczenia, nale � y zastosowa �  � � �
� � kaniu lub wyszczerbianiu p
yty. Patrz Rys. 64.  

deska szczytowa górna zaokr � glona  1. deska szczytowa górna zaokr �

yta falista Neptunus  2. p
yta falista Neptunus

3. p
atew  
4. mocowanie p
yty falistej Neptunus
5. � ruba skrzyde
kowa

Rys. 63: Skraj dachu z desk �  szczytow �  Rys. 64: Skraj dachu z desk � �
górn �  zaokr � glon �  ze �

 

� dzie dachu (d
ugo ��  okapu wi � ksza ni �  d
ugo ��  kalenicy)

 
 

Rys. 65: Asymetryczne kraw � dzie dachu (d
ugo ��  okapu > d
ugo ��

W takiej sytuacji woda deszczowa jest odprowadzana z kraw � dzi dac hu i mo � � �
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Zarówno górna p
aszczyzna jak i opuszczana p
aszczy zna deski szczytowej s �  mocowane w co 
�  przed gniazdem, bezpo � rednio za gniazdem i 

dleg
o � ci ok. 20 mm od 
� � � dziowa lub listwa po � rednia.  

� � � � c rozk
ad po
aci dachu.  Opuszczana p
aszczyzna des ki 
� � �  dodatkow � . 

� �� ci deski szczytowej do szczytu przet
oczenia le �� cej pod 

�� � dzi deski szczytowej musi zawsze wynosi �  co najmniej 50 mm, 

� � 
 � �  � rub �  skrzyde
kow �  z 

deska szczytowa górna zaokr � glona  
p
yta falista Neptunus  

mocowanie p
yty falistej Neptunus  
� ruba skrzyde
kowa  

Rys. 64: Skraj dachu z desk �  szczytow �  
� � �  ze � rub �  skrzyde
kow �  

 

� �� � � ��  kalenicy)  

� ��  okapu > d
ugo ��  kalenicy)  

hu i mo � na u � y�  deski 
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4.7.3.3 Asymetryczne kraw � dzie dachu (d
ugo ��  okapu mniejsza ni �  d
ugo ��  kalenicy)  
 

 
 

 

Rys. 66: Asymetryczne kraw � dzie dachu (d
ugo ��  okapu < d
ugo ��  kalenicy)  
 
W tej sytuacji woda p
ynie ku skrajowi dachu. Z teg o wzgl � du nale � y zastosowa �  rozwi � zania 
umo � liwiaj � ce dobry odp
yw wody: rynn � , rynn �  ukryt �  lub wystawanie po
aci dachu.  
 
4.7.3.4 Kraw � d�  dachu bez akcesoriów  
 
W przypadku kraw � dzi dachu bez akcesoriów pierwsze i ostatnie dno pr zet
oczenia musi spoczywa �  
na konstrukcji. Na skrajach p
yt falistych musz �  znajdowa �  si �  dna przet
ocze � . 
 
4.7.4 PO	 � CZENIE ZE � CIAN�  PIONOW�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  P
yta falista Neptunus  
2.  Element os
onowy do obróbek blacharskich   
3.  Pokrywa z blachy ocynkowanej   
4.  � ciana   
5.  P
atew   

Rys. 67  
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4.7.5 ZA	AMANIE DACHU KOPERTOWEGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
4.7.6 RYNNA KOSZOWA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. P
yta falista Neptunus
2. dno rynny 
3. rynna z blachy ocynkowanej 

 
4.8 KONSERWACJA  
 
P
yty faliste Neptunus nie wymagaj � � � � �
jednak prowadzenie corocznych inspekcji i usuwanie ewentualnych nagromadzonych py
ów i mchu. 
Konserwacji wymagaj �  nie tylko p
yty faliste, al
koszowe itp. Regularna konserwacja wyd
u � �� �
uszkodzeniami.  
 
Prosimy o kontakt, je � li potrzebuj � �
 
4.9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
 
- EN 494 Geprofileerde platen en hulpstukken van veze lcement voor daken 

beproevingsmethoden.   
- Technische Voorlichting 225 Daken met golfplaten va n vezelcement: materiaal 

uitvoering. WTCB.  

informacje techniczne P	YTY FALISTE NEPTUNUS

4.7.5 ZA	AMANIE DACHU KOPERTOWEGO  

1. P
yta falista Neptunus  
2. ukryta rynna z blachy ocynkowanej  
3. deska kalenicowa  
4. deska  

Rys. 68: Wyko 	 czenie za
amania z ukryt �  rynn �  z blachy ocynkowanej

1. P
yta falista Neptunus  
2. dno rynny  
3. rynna z blachy ocynkowanej  

P
yty faliste Neptunus nie wymagaj �  du � ych nak
adów pracy zwi � zanej z konserwacj � �
jednak prowadzenie corocznych inspekcji i usuwanie ewentualnych nagromadzonych py
ów i mchu.

�  nie tylko p
yty faliste, al e tak � e rynny, po
 � czenia ze �
koszowe itp. Regularna konserwacja wyd
u � a trwa
o ��  dachu i chroni dach przed powa �

� li potrzebuj �  Pa� stwo rad w sprawie konserwacji dachu.  

4.9 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

EN 494 Geprofileerde platen en hulpstukken van veze lcement voor daken – 

Technische Voorlichting 225 Daken met golfplaten va n vezelcement: materiaal 
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	 � �  z blachy ocynkowanej  

Rys. 69  

� � � zanej z konserwacj � . Zaleca si �  
jednak prowadzenie corocznych inspekcji i usuwanie ewentualnych nagromadzonych py
ów i mchu.  

� � czenia ze � cianami, rynny 
� ��  dachu i chroni dach przed powa � nymi 

 

 Productspecificatie en  

Technische Voorlichting 225 Daken met golfplaten va n vezelcement: materiaal – opbouw – 
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5 SPECYFIKACJE PRZETARGOWE  
 
5.1 OMÓWIENIE 
 
Patrz 3.1 KLASYFIKACJA  
 
5.2 P	YTY FALISTE  
 
5.2.1 OPIS PROFILU NR 76 
 
Pokrycie dachu i fasady nale � y wykonywa �  z profilowanych i dwukrotnie prasowanych p
yt 
w
óknocementowych (p
yt falistych SVK Neptunus) wykon anych z jednolitej mieszanki cementu 
portlandzkiego, w
ókien organicznych, wybranych dod atków mineralnych i wody.   
Ich przekrój poprzeczny pokazuje niemal idealny sin usoidalny kszta
t przet
ocze � .  
P
yty faliste maj �  znak CE i spe
niaj �  wymagania normy europejskiej EN 494 (typ NT, klasa  C1X). P
yt 
maj �  równie �  dopuszczenie BENOR.  
 
P
yty faliste maj �  kolor naturalny szary (nr 100).  
Lub   
Po stronie g
adkiej p
yty faliste s �  pokryte dwiema warstwami pow
oki akrylowej, która zapobiega 
wzrostowi mchu.  
 
Instalowane p
yty faliste maj �  nast � puj � ce cechy fizyczne i mechaniczne:  
- profil: 6 i ¼ przet
oczenia   
- wymiary i kolor:  patrz 3.1 KLASYFIKACJA   
- g� sto ��  (wysuszone w piecu), mierzona zgodnie z EN 494, ar t. 5.3.2: 	  �  1400 kg/m 3 
- Absorpcja wody:  ok. 25 procent masy.    
-  obci �� enie niszcz � ce na metr szeroko � ci przy rozpi � ciu 1,1 m (EN 494, art. 5.3.3.1):  klasa 1 
(najlepsza), tj. �  4250 N/m  
-  odgi � cie zgodnie z EN 494, art. 5.3.3.2.: < 16,6 mm  
-  moment ugi � cia na metr d
ugo � ci przy odgi � ciu wzd
u � nym (EN 494, art.  5.3.3.3): klasa X 
(najlepsza), tj. �  55 Nm/m  
 
P
yty faliste s �  normalnie rowkowane wst � pnie; konieczne jest odci � cie rogów przed ich instalacj � . 
 
5.2.2 AKCESORIA W	ÓKNOCEMENTOWE DO PROFILU NR 76  
 
Wszystkie akcesoria s �  produkowane przez tego samego producenta co p
yty.   
Ich sk
ad, kolor, kszta
t i sposób instalacji spe
n iaj �  wymogi obowi � zuj � ce w przypadku p
yt (patrz 
powy � ej). Akcesoria s �  dostosowywane do konstrukcji dachu i szczegó
ów pr ojektu.   
Dost � pne akcesoria: patrz sekcja 3.1.3 AKCESORIA.  
 
5.2.3 TRANSPORT I SK	ADOWANIE  
 
Patrz sekcja 4.1 TRANSPORT I SK	ADOWANIE.  
 
5.2.4 INSTALACJA  
 
Instalacj �  p
yt falistych nale � y zawsze wykonywa �  zgodnie z wytycznymi producenta.   
Pokrycie dachu mo � na wykonywa �  metod �  uk
adania klasycznego (w kierunku przeciwnym do 
najcz �� ciej wyst � puj � cego kierunku wiatru) lub metod �  uk
adania okr � g
ego.   
Nale� y zawsze post � powa �  zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta.  
 
5.2.5 OPCJE 
 
P
yty przezroczyste s �  pokryte profilowanymi p
ytami z poliestru wzmocnio nego w
óknami 
szklanymi, twardego PCV lub poliw � glanów i maj �  ten sam profil co p
yty faliste z w
óknocementu.  
 
 
 
1.03.2009 R. – PL (E (FL)) 53 



informacje techniczne P	YTY FALISTE NEPTUNUS  
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA P	YT 
KO	NIERZOWYCH  

 
Poni � sze informacje s �  nam potrzebne do produkcji p
yt ko
nierzowych odpo wiednio do Pa 	 stwa potrzeb. 
Wszystkie p
yty ko
nierzowe s �  wykonywane na wymiar. Przy wype
nianiu niniejszego formularza nale � y 
zwraca �  uwag �  na poprawno ��  wprowadzanych danych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O�  ko
nierza najlepiej na poziomie 
szczytu przet
oczenia.  

A: ……… °  
B:  ……… mm    C: ……… mm      

D: 1220 1250 1525 1585 1830 2135 2440 3050 mm   
F: Standardowa wysoko ��  = 310 mm  
G: �  ……… mm ( � rednica wewn � trzna)   
J:  ……… mm  lub K: ……… mm  

Kierunek uk
adania:  od prawej do lewej   
  od lewej do prawej   
 
Kolor:      niebieskoczarny 336D  czarny 333D  czerwonobr � zowy 335D  terakota 340D  

br � zowozielony 337D  jasnoszary 345D  manganowobr � zowy 353D  naturalny szary  
 
Wymagana liczba identycznych p
yt ko
nierzowych:  
....… szt.    

UWAGA!     
Wszystkie p
yty ko
nierzowe s �  robione na wymiar. W zwi � zku z tym bardzo wa � ne jest sprawdzenie 
poprawno � ci powy � szych informacji. Natychmiast po z
o � eniu zamówienia wystawimy faktur �  na 
zamówione p
yty ko
nierzowe, nawet je � li nie zosta
y jeszcze odebrane. Po przes
aniu nini ejszego 
formularza nie ma mo � liwo � ci jego anulowania ani wprowadzenia zmian.  
 
W przypadku zamawiania kilku ró � nych p
yt ko
nierzowych nale � y wype
ni �  liczb �  formularzy 
odpowiadaj � c�  liczbie ró � nych p
yt.  
 
PA� STWA DANE KONTAKTOWE  
Nazwa firmy: ....................................... ..................................................................................................................  
Adres: ............................................ .......................................................................................................................  
Numer telefonu: .................................... ...............................................................................................................  
Numer faksu: ....................................... ................................................................................................................. 
Nazwisko + podpis (prosz �  dopisa �  s
owo „zgoda”): .................................. ...................................................  
Data: .............................................. ....................................................................................................................... 
 

Formularz nale � y przes
a �  do SVK na numer: 61 43 67 100  
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